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O s WI A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy Prawo bud
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1. Wstnp

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wi adukt u w ci Ng
Bednorzai Partyzant -w w Piekarach $1 Nski ch

Obi ekt zIlokalizowany S| Bs pdwist Pi evioa ey, rdidstd Rikkare

$ | Ns knivestorem zamierzenia budowlanego jestK o mpani a Wihgl owa S. A. od
Whgla Kami enneg®eAPiJek a2iyw#0 Fide kla3r y. $1 Ns ki e

Projekt niniejszy wykonywany jest na podstawie a
z dnia 7 | ipca zhi@ndd. roku z p- ¥Fn.

1.2. Podstawa opracowania.

PodstawN opracowania | estPruontoevah rziacwoarr t Ko npsotnri uikdcz
os. Akademickie 4/45 31-86 6 Kr akowpamai N Wigl owN S.A., Oddzi
Kami ennego APiekar yo04l940Pi 6knaryJs$S| Rkt ka 13,

1.3. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonaniar ob -t zwi Nz an ywadukta r emont €
drogowego w ci NBaruyzaBedwowzBiieckairSdc h edleN=lkcihni

1.4. Materiagy. wyj Sci owe

Do sporzNdzenia niniejszej dokumentacji wykorzys
¥ Unowa z Zamawi aj Ncym.
1T Specyfikacja Istotnych Warunk-w Zam- wieni a
T Mapa do cel -w projektowych
1 Inwentaryzacja terenowa
1 Opinie i uzgodnienia
! Ustalenia z narad technicznych z Zamawi aj Ncyr
 Warunki techniczne Netia
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I  Warunki techniczne Sitel Net

1.5. Podstawowe przepisy i nhormatywy.

i Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1974 (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

Z p-Fniejszymi Zzmi anami

I Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118)

q Rozpoerdzenie Mi ni str a I nfrastruktury z dn
warunk-w technicznych, jakim powinny odpowi ada
ich usytuowanie

! Polskie Normy, normy branUowean UoewepoSredni e
Niniejszy projekt wykonany jest z obowi Nzuj Ncy

2.Stan istniejNcy

Wstanie istniejNcym krabéz dkilektechmiekzineg SjwN at
nastfipuj Ncych operator - w:
! Netia posiada 2 kable OTK wrurze 1IxDVR110ugoUone na obiekcie w ¢
mostu
i kabel XOTKtd 48J (nr PIEK HOO1 K-01)
T kabel XOTKtd 24J (nr PIEK R002 K-01)

9 Sitel Net posiada 1 kable OTK w rurze 1x 110 podwieszone na wieszakach do
zewnntrznej krawndzi mostu
T kabel Z-XOTKtdD 24J

3. Stan projektowany
W zwi Nzku z pl anowanpyrno jreeknmounjtee ns imio sztaubo e zpi eczy i

przebiegaj Nce pr zenapaviciychkt na czas prac

31. Zabezpieczenie kabli wgasnoSci Neti a:

Na czas rembatoi epNel kaondakriyziacrja oldciomku pomi Ad
AAABoabhezpi ecayfomawlN dwudzi e d0mNPo zAa KlcB@Ec ZPeSn iduj . r ¢
nal eUy zdermornit oosajonowN | kanalizacje pierwotnN

W przypadku uszkodzenia rury pierwotnej podczas odkopywania lub prowadzenia remontu
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przed zabetonowaniem w kapie chodnikowejp 1 k n izfacbhieaz pi eczyi rur N osg§on

A120PS.Przej Sci e przez dylatacje po obu stronach nal
A160 PS.
Ramii pokirsytwini ej Nc e j s twydmiienNdt inaa maolweNUyze zintegr

orazdost osowal dochgnikaj . rzfdnej

32. Zabezpieczenie SkebNett i wgasnoSci

Na czas rembatnoi apNe Nltdwaod&loipmesh cgdci nku pomi idzy
AAABO , przegoUyl z wieszalhbwzpaeocdkiyruyrWi adghbt
40m. Po zako@® zeniu remontu naleUy zdemontowal r
zabetonowal w k aipreypadku osdkndzenia nurg pierwotnej podczas

odkopywania lub prowadzenia remontu przed zabeto nowani em w kapie chodni k
zabezpieczyl rurN os §onhrwNe jdSwuidez i perl neNz Ad yll2aDtPaSc. | e
nal ely zabezpieczyl dodatkowo rurN Al160 PS.

4. Zest awieni e materiag-w

A 160 PS 80 m.
A 120 PS 40 m.

5. Bez pi e c z ehtBsehawracy przy eksploatacji obiektu.

Bezpiecze®two uUytkowania obiekt-w zapewnione |j

na obiekcie.
6. Warunki g-rnicze.
Obszar projektowanej inwestycji podlega wpgywom

7. Bezpieczp@&ESawowe

Nie dotyczy.

8. Bezpiecze@&two i hi gi ena prenaooty obvekte.z asi e w)
Kol ejnoSi realizacj.i poszczeg-lnych obiekt . -w

Wykonawch rob-t. Generalnie w pierwszej ik-orlkeij no¢

el ement -w kolidujNcych z przedmiotowN inwestycjl
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Zzabezpieczenia i budowy el ement  -w infrastruktur.y
jezdni. Ostatnim etapem bfindzie upor 2eikowani u t e
bezpoSrednio przyleggego do inwestycj.i

El ementem zagospodarowania terenu, kt - ry moUe st

zdrowia ludzi jest ruch drogowy na projektowanym odcinku.
Przewi dywane zagroUenia wystnpuj Nyoch psoM ctzyapo wyenail
zagroUeniami wystnpuj Ncymi podczas realizacji wi

zagroUenia wynikaj Nce z prowadzenia rob-t ziemny

sprzfitu zmechani zowanego. Skala bydbwyagra@ge&Ueg
|l okalne). ZagroUenia te wystinpuj N kaUdorazowo w
Przed przystNpieniem do realizacji rob-t szczeg:
instruktaU pracowni k- w. Powi HPepr byl wpkoagwadniyu z
budowl anych oraz powinien okreSlal zasady postfp
zagroUeni a, koniecznoSci stosowania przez pracow
zasad nadzoru nad pr acami S z ¢ zzmagzoherwitym cetuiosolye z pi e ¢
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiec
budowl anych naleUy opracowal zasady oraz kierunk
budowl anej. Wszel kie pr aczegopdnwien nzy obbyolwiwyzkug nNycvyamm
oraz nor mami . Nal eUy zapewnil zorganizowanie pun
przy sieciach elektroenergetycznych i gazowych n

odgNczeni u.

Wykonawca rob-t zolWmwi Nzany zostanie

A - umieszczenia na tablicy informacyjnej stosowny
A opracowani a pl anu bezpiecze@Est wa i ochrony z

budowlanych.

Przy prowadzeniu rob-t zgodnie z zasadami BHP ni
niebezpiecznenaPe®dgowygpbsaUyi w odpowiedni N odzi
wykonuj Ncy prace powinni byi przeszkoleni, oraz
nadzorem. Miejsce prowadzenia rob-t powinno byl

odpowiednimi przepisami.

9. Uwagi i zalecenia dla wykonawcy

f Wszystkie prace powinny byl prowadzone przez
odpowi ednie kwalifikacje i uprawnienia, z zac
przepis-w i zasad BHP.

f Organizacja pracy winna pzragceownn iak - v ewzypki cerncuzjeNIes

pracowni k- w.
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1 Przed przystNpieniem do rob-t ziemnych nal eUOy

dokumentacjN technicznN i opracowaniami zwi Nz
f W czasie prowadzenia rob-t ziemnych naleUy zz&
wz gl fad umonUl i woSi napotkania niewykazanych ur z
Prace ziemne w rejonie istniejNcych kabli nal
Wykonawca jest zobowi Nzany przed przyst Npieni
wgaSciciela sieci teletechni comyehterminapriowadzi I
pod st agym pracawhikaNeanSitel Net.
Wykonawcin obowi Nzuj N normy branUowe TP S.A.
Po zako® zeniu prac Wykonawca wykona dokument
przekaUe I nwestorowi NetiaaSitelM&i.aSci ci el owi sieci
1 Niniejsze projekt podaje rozwi Nzanie przykgac

nie gorszych parametrach.

Opracowag

mgr MinDosgaw Niedziel ski
Kr a k lutw2015r.
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Il. CZN$SL RYSUNKOWA

01 Orientacja
02 Sytuacja
03Przekr - j
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Il. KOPI E UPRAMWNZEHSWI ADCZERNADE P RQBRAIZBY
I Nt YNI ERCW BUWAOWNI CT

Uprawnienia projektanta
Uprawnienia sprawdzaj Ncego
Przynal eUnoSi PiB ojektanta do

A

Przynal eUOnoSi spRIIBwdzaj Ncego do
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2012 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0610/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6zn. zm.) art, 12 ust.] pkt | i 5 i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt. 1 oraz art. 13 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, 22010
r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 = péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Miroslaw Ryszard Niedzielski

urodzony dnia 01.09.1979 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0557/Z007T/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosei telekomunikacyjnej.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Miroslaw
Niedzielski posiada wymagane prawem wyksztalcenic ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowe Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sklad Orzekajaey
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej

. ’\\W;L- :

I Preewodniczacy Okregowe) Komisii Kwalifikacyine) "‘L\h
drinz. Zygmunt Rawicki e MNYNY

2. Czlonek Skladu Orzekajgeego

inz, Stanislaw Chrobak ]

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Warszawa, dnia 03.07.1997 r.

Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBE, 5228 197

DECYZJA nr 071319710

Pan inz. Ryszard Niedzielski
urodzony dnia 18.10.1946 r. w Ludwigsburgu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.3cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.12.1996 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

: nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania rob_o_ta'xﬁi budowlanymi
W specjalnosciach instalacyjnych St
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

- E:A -
w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuty suonic odwolanic do Ministra Lacznodei
1a pofrednicowem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
daia jcj dorcczenia (ar127 §1 § 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA IXSPEKCIA TELEKOMUNIKACY JKA
i POCTIONA
02691 Wanszawa. ul. Obrzeina 7

La 2000u0SC 2 Orygiaatem

DYREKTOR
Biurs Spraw Pracowniczyah

AL
gy Agrioazka Sokobowskn

PROTECHNICON Wi adukt w ci Ng-Puwlr.t yBeachrtomz a
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=== INZYNIEESW
j;}afﬁ[/ 3UDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyhikacyjyTe:

MAP-956-0PL-THA *

Pan Mirostaw Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0033/13

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 29, 30-116 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-03 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustwwy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironicznym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
:Ecltrmin.n:i opatrzone beqm:m'r;ln podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego cerbyfiioet =y
rOwnowWEITE pod wrzksdem shutiow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami whmnorgceymi.)

* Weryfikacje pop £ damych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzic T8 pomocy numery wengfiacyines o aswindoenia re
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontektujge sig z biurem winfciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownictwn.
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@ POLSEKEA
.-/.."'?‘-""\. M

o= | |2 B A
N
= INZ¥YNIEROW

ﬁ"{L’TrJ IUDOWHICTWA

faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

MAP-T6Q-VHB-CSL *

Pan Ryszard Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/SIE/0122/01

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 29, 30-116 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-02 roku przez:

Staniskaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w pastad
m apatrzones beqﬂemnm p-ndpmun icznym weryfik M [rzy pomacy wainego kwalifikowsnegn certyfidaty oy
pod Wzl sEutkiew B opEtrTonym | ey,

. ju poprEwnoSc danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzsic 78 pomocy NUmEry wenyfioyjnesD mosiadoenia m
stronie Polskiej kzby Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujge sig z biurem winsciwej Olrggowe] Izby Indynierow
Budownictan.
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V. WARUNKI TECHNICZNE

1 Netia
ul. Taémowa 7A N E T l A
(X
0000°
09%%%
.......0
0%,
Netia S.A. Katowice, dn. 02.12.2014r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Poludniowy

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65

fax +48 22 352 67 04

kom. +48 602 415 563
ProtechniCon Konsorcjum Inzynierskie

Maciej Zuchowicz

os. Akademickie 4/45
31-866 Krakow
Wasz znak: PTC/205/325/2014/MG
Nasz znak: E/S/14/2215/PT
WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci dla remontu wiaduktu drogowego w
ulicy Partyzantéw — Bednorza w Piekarach Slaskich.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.11.2014 Firma Tel-Gis Services s.c. w imieniu Dzialu
Utrzymania Ustug Netia SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacja teletechniczng
wiasnosé Netia, ktéra wymaga zabezpieczenia.

Na sie¢ Netii w obszarze zabezpieczenia sklada si¢:
- kabel $wiattowodowy : XOTKtd 48] (6) Telefonika,
- kabel $wiattowodowy : XOTKtd 24J (6) Telefonika,
- kanalizacja 1x110 DVR,

Szczeg6lowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:
1. Nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng biegnaca w remontowanym obiekcie wi. Netia
SA rurami dwudzielnymi typu AROT.
2. Kable biegnace w kanalizacji do zabezpieczenia nie podlegaja przebudowie.
3. Dla dokfadnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odstoni¢ kanalizacje teletechniczng
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
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4. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany W mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji iKartografii wlasciwego Urzedu
Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do ERICSSON Sp.z 0.0. Z
siedzibg w Rudzie Slaskiej, ul. Goduli 39, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobow geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej Z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48504231288 lub z Dzialem
Utrzymania Ustug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.

2. Nalezy opracowac dokumentacj¢ projektow3 spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu 0 przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akeeptacje przez Dzial Utrzymania Uslug
w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug

Okreg Poludniowy

40.265 Katowice, ul. Murckowska 18,

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563.

4. Prace zwigzane Z bezposrednig przebudow3a czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

5. Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania Uslug Okreg
Poludniowym.

6. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczeg6Ing ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

8. Wszelkie prace zwigzane Z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogblnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza byé zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.

9. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawcea
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z norm3g Netia SA, z
inwentaryzacja geodezyjng wigcznie.

10. Wszelkie koszty zwigzane Z przebudow3, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

71. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzei sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszezefn z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

12. Warunki techniczne s3 waine przez jeden rok. ’

O
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