Załącznik Nr 2a do SIWZ

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Uwaga: Wykaz należy sporządzić oddzielnie dla każdego zadania.

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Nr części (zadania) zamówienia: 1.

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagane przez Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę:

w pkt. 2-5 obowiązkowo wpisać wartość parametru 

w pkt. 6-13 wpisać odpowiednio
TAK / NIE

	1
	Nazwa oferowanego kleju
	Klej dwuskładnikowy organiczno-mineralny
	

	2
	Wytrzymałość na ściskanie
	min. 35 MPa
	

	3
	Wytrzymałość na zginanie
	min. 10 MPa
	

	4
	Czas reakcji
	Początek
	do 100 s
	

	
	
	Koniec
	powyżej 110 s
	

	5
	Temperatura reakcji
	do 120°C
	

	6
	Palność 
	trudnopalny
	

	7
	Kleje organiczno-mineralne są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych oraz metanowych w warunkach wszystkich istniejących zagrożeń.
	tak
	

	8
	Zastosowanie:

· do klejenia węgla i zespalania luźnych skał (w warunkach suchych i wilgotnych),

· do wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania górotworu.
	tak
	

	9
	Kleje organiczno-mineralne:

· nie mogą po ich zastosowaniu wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

· muszą być przeznaczone do klejenia węgla i zespalania luźnych skał oraz wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania górotworu,

· nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i aplikacji kleju, przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników 
w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta, uwzględniających możliwość zaistnienia awarii (nieszczelności) instalacji do aplikacji kleju.
· nie mogą (zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu) wydzielać substancji mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego – nie powinny powodować zakłóceń w pracy czujników atmosfery kopalnianej;
·  muszą być bezpieczne w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
	tak
	

	10
	Opakowania klejów winny być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego oraz uwzględniać specyficzne warunki występujące w podziemnych zakładach górniczych (pojemniki o pojemności max. 30 l, łączny ciężar składnika kleju z opakowaniem nie może przekraczać 25 kg).
	tak
	

	11
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	tak
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami kleju oraz ponosi koszty tej utylizacji.
	tak
	

	13
	Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje:

- nazwa materiału,

- nazwa producenta,

- wymagane środki BHP,

- numer partii i data produkcji.
	tak
	


Nr części (zadania) zamówienia: 2.

	Lp.
	Wyszczególnienie parametrów
	Wymagane przez Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę:

w pkt. 2-5 obowiązkowo wpisać wartość parametru 

w pkt. 6-13 wpisać odpowiednio
TAK / NIE

	1
	Nazwa oferowanego kleju
	Klej dwuskładnikowy organiczno-mineralny
	

	2
	Wytrzymałość na ściskanie
	min. 55 MPa
	

	3
	Wytrzymałość na zginanie
	min. 15 MPa
	

	4
	Czas reakcji
	Początek
	do 140 s
	

	
	
	Koniec
	powyżej 180 s
	

	5
	Temperatura reakcji
	do 120°C
	

	6
	Palność 
	trudnopalny
	

	7
	Kleje organiczno-mineralne są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych oraz metanowych w warunkach wszystkich istniejących zagrożeń.
	tak
	

	8
	Zastosowanie:

· do klejenia węgla i zespalania luźnych skał (w warunkach suchych i wilgotnych),

· do wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania górotworu.
	tak
	

	9
	Kleje organiczno-mineralne:

· nie mogą po ich zastosowaniu wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

· muszą być przeznaczone do klejenia węgla i zespalania luźnych skał oraz wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania górotworu,

· nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i aplikacji kleju, przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników 
w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta, uwzględniających możliwość zaistnienia awarii (nieszczelności) instalacji do aplikacji kleju.
· nie mogą (zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu) wydzielać substancji mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego – nie powinny powodować zakłóceń w pracy czujników atmosfery kopalnianej;
·  muszą być bezpieczne w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
	tak
	

	10
	Opakowania klejów winny być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego oraz uwzględniać specyficzne warunki występujące w podziemnych zakładach górniczych (pojemniki o pojemności max. 30 l, łączny ciężar składnika kleju z opakowaniem nie może przekraczać 25 kg).
	tak
	

	11
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	tak
	

	12
	Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami kleju oraz ponosi koszty tej utylizacji.
	tak
	

	13
	Na każdym opakowaniu będą znajdować się następujące informacje:

- nazwa materiału,

- nazwa producenta,

- wymagane środki BHP,

- numer partii i data produkcji.
	tak
	


W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia są zawarte:

1) wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw,

2) koszty transportu do magazynów Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, 

3) koszty opakowania i oznakowania wyrobów,

4) cena kleju,

5) koszty odbioru i utylizacji pustych pojemników i pojemników z odpadami kleju.

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne: 

Oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach wszystkich istniejących zagrożeń.
· strona oferty ………………….

2) Aktualny Certyfikat wyrobu i certyfikat pojemnika, wydane przez jednostkę certyfikującą, z których treści wynika, że wyrób i pojemnik spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i można stosować je w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

nr certyfikatu ………………………………….……………….…

data wystawienia ……………………………...………………….

data obowiązywania …………………………………….……

· strona oferty ……………….

3) Karta charakterystyki preparatu chemicznego (komponentów do wytwarzania kleju). 

· strona oferty ……………….

4) Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny.

data obowiązywania …………………………………….……

· strona oferty ……………….

5) Instrukcja stosowania, wytwarzania kleju, przechowywania, transportu komponentów dla wytworzenia kleju wraz z określeniem parametrów technicznych kleju (wytrzymałość na ściskanie i zginanie kleju, czas reakcji, itp.) oraz zawierająca w szczególności informacje w zakresie wymogów bezpiecznego użytkowania oraz stosowania środków ochrony osobistej pracowników zatrudnionych przy stosowaniu wyrobu uwzględniających możliwość zaistnienia awarii (nieszczelności) instalacji do aplikacji kleju.

· strona oferty ……………….

6) Dokument potwierdzający trudnopalność produktu (kleju): czas palenia i żarzenia poniżej 5 sekund.

· strona oferty ……………….

7) Ocena toksyczności i szkodliwości - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania (oddziaływanie na zdrowie) uwzględniająca możliwość zaistnienia awarii (nieszczelności) instalacji do aplikacji kleju.

· strona oferty ……………….

8) Dokumenty potwierdzające, że wytwarzanie i stosowanie w kopalniach klejów organiczno-mineralnych nie zakłóca wskazań systemów monitoringu gazowego, z uwzględnieniem co najmniej wskazań czujników tlenku węgla i metanu.

· strona oferty ……………….

Oświadczam, że informacje znajdujące się na stronie 

strona nr ……………., 










strona nr …………….,

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2003 roku 
Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. spełniają łącznie trzy warunki:

1. informacja ma charakter …………………………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),

2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1

……………………………………………………………………………………………………………

Ad. 2

……………………………………………………………………………………………………………

Ad. 3

……………………………………………………………………………………………………………

.......................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy)
