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Bytom,

Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing
finansowy wraz z dostawq ognioszczelnego przemiennika cz^stotliwosci dla
przenosnika tasmowego o dfugosci 1400 m dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/0549.

Dzialaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaj£jcy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawa^ ognioszczelnego przemiennika cz^stotliwosci
dla przenosnika tasmowego o dlugosci 1400 m dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
- Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcow.

Pytanie nr 1
Zaiqcznik nr 1 do SIWZ, pkt III, Wymagania techniczno-uzytkowe, ppkt 1.2) d) minimalna ilosc odptywow
o regulowanej predkosci 4.
Prosimyo okreslenie mocy poszczegolnych odptywow glownych o regulowanej prqdkosci.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, ze moc poszczegolnych odplywow o regulowanej predkosci winna bye nie
mniejsza min: 350 kW/ 1000V.

Pytanie nr 2
ZaJqcznik nr 1 do SIWZ, pkt III, Wymagania techniczno-uzytkowe, ppkt 1.2) i) dodatkowo przeksztattnik
winien bye wyposazony w:
- 1 odplyw do zasilania oswietlenia 133/230V.
Prosimy o okreslenie mocy dodatkowego odptywu oswietlenia 133/230V.

Odpowiedz:
Zamawiaja_cy informuje, ze moc dodatkowego odptywu oswietlenia 133V/230V winna wynosic co najmniei
4kVA.

Pytanie nr 3

Zatqcznik nr 1 do SIWZ, pkt III, Wymagania techniczno-uzytkowe, ppkt 1.2) I) obudowa przemiennika
winna posiadac:

- oddzielna., iskrobezpieczna. skrzynke przyfqczowq do podta_czenia zewnetrznych sygnaiow sterujqcych.

Czy Zamawtajqcy dofpusci rozwiqzanie, w ktorym podfqczenia zewnetrznych sygnafow sterujqcych,
bedzie wewnatrz obudowy gtownej?

Odpowiedz:
Zamawiaja^cy informuje, wymagana oddzielna, iskrobezpieczna skrzynka przylqczowa sluza.ca do
podia_czenia zewnetrznych sygnalow steruja.cych, jest istotna ze wzgledow bezpieczeristwa przy
wszelkich pracach na obwodach sterowniczych podczas pracy calego urzqdzenia.
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Pytanie nr4

Zafqcznik nr 1 do SIWZ, pkt III, Wymagania techniczno-uzytkowe, ppkt 1.2) I) obudowa przemiennika
winna posiadac:
- mechanizm szybkiego otwierania drzwi komory glownej/aparaturowej bez koniecznosci odkrecania srub.

Czy Zamawiajqcy dopusci rozwiqzanie, w ktdrym otwieranie drzwi komory gtownej/aparaturowej
realizowane b$dzie za pomoca. zamykania srubowego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje rozwiazania dotyczacego mechanizmu szybkiego otwierania
drzwi komory gtownej aparaturowej realizowanej za pomoc$ zamkniecia srubowego.

Pytanie nr 5
Zaiqcznik nr 5 do SIWZ, Tabela - Wyszczegolnienie parametrow, pkt 1.1)n) przemiennik musi posiadac
mozliwosci:
- pompy,
- silnika,
- wymiennika ciepfa,
- czujnikow,
- owezowania.

Prosimy o okreslenie jakq mozliwosc powinien posiadac przemiennik?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze przemiennik musi posiadac wymienione elementy tj. pompe, silnik, wymiennik
ciepfa, oczujnikowanie i owezowanie.
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