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Dotyczy: postepowania PRZZ/1199.

Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dziataj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o. Zamawiaj^cy w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa nowego kompletnego przenosnika zgrzebtowego scianowego
dla W^GLOKOKS KRAJ Spolka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na
pytania Wykonawcow poprzez modyfikacje tresci SIWZ.

Pytanie 1
Prosimy o informacj§, czy nastapiia oczywista omytka pisarska w tresci za^cznika 2a do SIWZ Wyprawka
z cz^sciami rezerwowymi pkt. 57. Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia wraz z wyprawka dodatkowego
silnika elektrycznego. Prosimy o wyjasnienie czy silnik powinien znajdowac si§ w wyprawce.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje:

1. Zatacznik nr 1 do SIWZ, czesc II B Wyprawka z czesciami rezerwowymi, poprzez
wykreslenie pkt. 57. Silnik elektryczny dwubiegowy chtodzony woda o mocy 105/315 kW,
napieciu zasilania 1000 V- 1 szt.

2. ZaJacznik nr 2a do SIWZ, tabela czesc I ust. 1. Wyprawka z czesciami rezerwowymi, poprzez
wykreslenie pkt. 57. Silnik elektryczny dwubiegowy chtodzony wodq o mocy 105/315 kW,
napieciu zasilania 1000 V - 1 szt.

Pvtanie 2
Czy Zamawiajapy dopuszcza mozliwosc zastosowania dla przenosnika zgrzeblowego scianowego innego
systemu Iqcznosci, sygnalizacji i blokad niz system przedstawiony w punkcie 49 zalapznika 2a do SIWZ 7
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje:

1, Zatqcznik nr 1 do SIWZ, czesc II B Wyposazenie elektryczne pkt. 49 otrzymuje nowe
brzmienie:
Iskrobezpieczny system iacznosci gtosnomowie(cej sygnalizacji i blokad typu UGS-10,
wyposazony bedzie we wpusty oraz w urzajdzenia do wspotpracy z systemem wizualizacji
SAURON i systemem dyspozytorskim HETMAN/A wraz z niezbednymi przewodami.
Elementy systemu Iqcznosci gtosnomowiacej sygnalizacji i blokad bedq rozmieszczone
rownomiernie wzdtuz trasy przenosnika w odlegtosciach nie wiekszych niz 25 m.
Dopuszcza sie alternatywny system tqcznosci gtosnomowiqcej, sygnalizacji i blokad pod
warunkiem prawidJowej wspolpracy z obecnie zastosowanymi systemami tj.: na odstawie
z planowanej sciany, wizualizacji i dyspozytorskim, wymienionymi j.w.

2. Zatqcznik nr 2a do SIWZ, tabela czesc I ust. 1. Wyposazenie elektryczne pkt. 49 otrzymuje
nowe brzmienie:
Iskrobezpieczny system tqcznosci giosnomowiqcej sygnalizacji i blokad typu UGS-10,
wyposazony bedzie we wpusty oraz w urzadzenia do wspotpracy z systemem wizualizacji
SAURON i systemem dyspozytorskim HETMAN/A wraz z niezbednymi przewodami.
Elementy systemu t^cznosci gtosnomowiqcej sygnalizacji i blokad bedq rozmieszczone
rownomiernie wzdtuz trasy przenosnika w odlegto§ciach nie wiekszych niz 25 m.
Dopuszcza sie alternatywny system tacznosci gtosnomowiacej, sygnalizacji i blokad pod
warunkiem prawidtowej wspotpracy z obecnie zastosowanymi systemami tj.: na odstawie
z planowanej sciany, wizualizacji i dyspozytorskim, wymienionymi j.w.
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