Nr sprawy: PRZZ/1910                                                                 WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
                         
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
KWK  Bobrek – Piekary w 2019 roku (gr. materiałowa 251-1)

II. Lokalizacja miejsca wykonywania dostawy.
KWK Bobrek – Piekary  Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
KWK Bobrek – Piekary  Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie,  ul. Gen. J. Ziętka 13. 

III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa 251-1.

	Lp.
	Nazwa materiału
	j.m.
	Ilość [jm]

	1
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1000MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	2
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 L-3750 WYS/CIŚN 2XOPL.OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	3
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1250MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	4
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1400MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	320

	5
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.1500MM WYS/CIŚN 2XOPL PKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	6
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1500MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	30

	7
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1600MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	8
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2000MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	9
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.2200MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	10
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2250MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	11
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2500MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	12
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2800MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	13
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.2900MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	14
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3150MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	24

	15
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.3400MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	50

	16
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3600MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	36

	17
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.4000MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	1030

	18
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.4750MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	19
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.5000MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	20
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.5000MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	324

	21
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 DŁ.5700MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	22
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.6000MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	22

	23
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 12 DŁ.1500MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	24
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.1500MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	288

	25
	PRZEWÓD TYP 2SN Q 12 DŁ.2200MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	26
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.2500MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	24

	27
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.3150MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	38

	28
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.3500MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	30

	29
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 25 DŁ.2240MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	30
	PRZEWÓD TYP 4SH Q 25 DŁ.2800MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	31
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 31 DŁ.2240MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	32
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 31 DŁ.3000MM WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	33
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 10 L-750 WYS/CIŚN 2XOPL.OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	20

	34
	PRZEWÓD TYP 4SH Q 25 DŁ.2600MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	282

	35
	PRZEWÓD TYP 2ST Q 31 DŁ.2600MM   WYS/CIŚN 2XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	282

	36
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.5000MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	150

	37
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.4800MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	300

	38
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.4400MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	150

	39
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.500MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	710

	40
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.800MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	150

	41
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.5200MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	300

	42
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3800MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	308

	43
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3000MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	750

	44
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1100MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	450

	45
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.600MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	150

	46
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.320MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	300

	47
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.450MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	130

	
48
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3500MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	260

	49
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3200MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	520

	50
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1900MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	260

	51
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2400MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	520

	52
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.4600MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	260

	53
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.750MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	4

	54
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2200MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	8




	55
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.2900MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	8

	
56
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.3400MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	4

	57
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.4700MM   WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	8

	58
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 12 DŁ.800MM    WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	600

	59
	PRZEWÓD TYP 4SP Q 10 DŁ.1200MM WYS/CIŚN 4XOPL OKUTY STECKO/STECKO ELEMENTY HYDRAULIKI
	szt
	286



IV. [bookmark: _GoBack]Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
1. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające 
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.
1) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 r. poz. 1118) - §28 pkt 2 przewody gumowe do urządzeń hydraulicznych pracujące pod wysokim ciśnieniem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych muszą spełniać wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.
2) PN-G-32000: 2011 – złącze wtykowe, podstawowe parametry i wymiary - dotyczy wszystkich części zamówienia (zadań),
3) PN-G-32010: 2012 – hydrauliczne przewody giętkie z oplotem metalowym - dotyczy  wszystkich części zamówienia (zadań),
4) Dla wtyku typu stecko o wymiarach DN10, DN12 wymagany jest rowek demontażowy zgodnie z normą PN-G-32000:2011 
5) Oferowane przewody wysokociśnieniowe muszą być oznakowane zgodnie z normą PN-G-32010: 2012 – dotyczy wszystkich części zamówienia (zadań) - na każdym dostarczonym egzemplarzu – w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania. 

2. Wymagane parametry techniczno – użytkowe zamówienia.
1) Przewody wysokociśnieniowe hydrauliczne okute będące przedmiotem zamówienia są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
2) Przewody wysokociśnieniowe muszą być dostarczone z osłonami zabezpieczającymi końcówki stecko.
3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych

V. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1. Karta katalogowa / Karta charakterystyki produktu

UWAGA
Każda karta katalogowa/charakterystyki winna być przyporządkowana do odpowiedniego numeru pozycji (materiału/części) tzn. numer pozycji, której dotyczy karta katalogowa, należy bezwzględnie nanieść na daną kartę katalogową. 

2. Dokumentacja techniczna lub instrukcja dotycząca przedmiotu zamówienia zgodna 
z certyfikatem/ami w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia jest/są zgodny/e z normami: PN-G 32000:2011, PN-G 32010:2012, (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3. Certyfikat/y w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia jest/są zgodny/e z normą PN-G 32010:2012, (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e 
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

UWAGA:
Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.
1. W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLOKOKS KRAJ 
Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” ul Konstytucji 76 w Bytomiu, Dział Logistyki Materiałowej (PZPL). aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/ dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. 1, zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:
1. Przy pierwszej dostawie:
1) Dokumentacja techniczna lub instrukcja dotycząca przedmiotu zamówienia zgodna 
z certyfikatem/ami w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia jest/są zgodny/e z normami: PN-G 32000:2011, PN-G 32010:2012, (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

2. Przy każdej dostawie:
1) Dokument wydania materiału (WZ)
2) Świadectwo jakości dla każdej dostarczonej partii wyrobu
3) Deklaracja zgodności,
4) Dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobu.
5) Kopia certyfikatu/ów w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę certyfikującą potwierdzający/e, że dokładnie oznaczony/e wyrób/wyroby będące przedmiotem zamówienia jest/są zgodny/e z normami: PN-G 32000:2011, PN-G 32010:2012, (dany/e typ/typy) może/mogą być stosowany/e w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

VII. Wymagania dotyczące gwarancji:
Minimum 12 miesięcy od dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.










Załącznik nr 2 do SIWZ
				




FORMULARZ OFERTOWY



Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
KWK  Bobrek – Piekary w 2019 roku (gr. materiałowa 251-1)

[bookmark: _Hlk530656378] ( Nr sprawy : PRZZ/1910)





FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE INTERNETOWEJ POD ADRESEM:
 https://aukcje-weglokoks.coig.biz/przetargi.php


UWAGA!
WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY i PODPISANY PRZEZ OSOBY REPREZENTUJĄCE WYKONAWCĘ FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ.





Sekretarz Komisji Przetargowej: Katarzyna Dziurkowska		14

