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Projekt techniczny likwidacji obiektéw budowlanych z przynaleing infrastrukturq, zlokalizowanych w obrebie zakfadu
przerébki mechanicznej wegla

1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PROJEKT NINIEJSZY SKEADA SIE Z NASTEPUJACYCH CZESCI:
A - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY,
B — PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI,
C — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
CZESC A, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

l. STRONA TYTULOWA

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
lIl.  OPIS TECHNICZNY

Wstep

Opis stanu istniejgcego
Obszar oddziatywania obiektu
Zamierzenia inwestycyjne

o R S

Przepisy i Normy

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA

V.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

VI.  ZAtACZNIKI

RYSUNKI LO-01 — LOKALIZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI 1, skala 1:500;

LO-02 — LOKALIZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI 2, skala 1:500;

LO-03 — LOKALIZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI 3, skala 1:500;

LO-04 — LOKALIZACJA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI 4, skala 1:500;

I-01 — BUDYNEK DROBNEJ SPRZEDAZY - RZUT FUNDAMENTOW ORAZ RZUT POZIOMU +0,00,
skala 1:100;

1-02 — BUDYNEK DROBNEJ SPRZEDAZY - RZUT POZIOMU+4,50 ORAZ RZUT POZIOMU +7,50,
skala 1:100;

1-03 - BUDYNEK DROBNEJ SPRZEDAZY - RZUT POZIOMU+13,50 ORAZ PRZEKROJ A-A,
skala 1:100;

I-04 — POMOST "L" DO BUD. DROBNNEJ SPRZEDAZY - WIDOK KONSTRUKCJI ORAZ
PRZEKROJ A-A, skala 1:100, 1:50;

I-05 — BUDYNEK POMPOWNI "DORRA" - RZUT POZIOMU -3,700, skala 1:100;

1-06 — BUDYNEK POMPOWNI{ "DORRA" - RZUT POZIOMU +0,590, skala 1:100;

1-07 — BUDYNEK POMPOWNI "DORRA" - RZUT POZIOMU +5,220, skala 1:100;

I-08 — BUDYNEK POMPOWNI "DORRA" - PRZEKROJ A-A, skala 1:100;

I-09 — BUDYNEK STACJI ZALADOWCZEJ - RZUT PARTERU; RZUT POZIOMU +4,80; RZUT
POZIOMU +10,50, skala 1:100;

I-10 — BUDYNEK STACJI ZALADOWCZE) - PRZEKROJ A-A, skala 1:100;

I-11 — ZAGESZCZACZ "DORRA" OBOK BUD. PLUCZKI - RZUT POZIOMU -3,800, skala 1:100;

I-12 — ZAGESZCZACZ "DORRA" OBOK BUD. PLUCZKI - RZUT POZIOMU +5,250, skala 1:150;

I-13 — ZAGESZCZACZ "DORRA" OBOK BUD. PtUCZKI - PRZEKROJ A-A, skala 1:150;
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I-14 — POMOST STALOWY "F" - WIDOK KONSTRUKCJI ORAZ PRZEKROJ A-A, skala 1:100, 1:50;

I-15 — POMOST ODSTAWY KAMIENIA 3 SEGMENTY - WIDOK KONSTRUKCJI ORAZ
PRZEKROJ A-A, skala 1:100, 1:50;

I-16 — POMOST PRZENOSNIKOWY - WIDOK KONSTRUKCJI ORAZ PRZEKROJ A-A,
skala 1:100, 1:50;

I-17 — BUDYNEK STACJI KATOWEJ LGHO-2 - RZUT PARTERU; RZUT POZIOMU +4,69;
PRZEKROJ A-A, skala 1:100;

I-18 ~ POMOST "G" | "H" - WIDOK KONSTRUKCJI; PRZEKROJ A-A ORAZ PRZEKRO) B-B,
skala 1:100, 1:50;

I-19 — BUDYNEK SORTOWN!, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +0,00,
skala 1:250;

1-20 — BUDYNEK SORTOWNI, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +5,50,
skala 1:250;

I-21 — BUDYNEK SORTOWNI, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +9,50; +10,00;
+11,50, skala 1:250;

I-22 — BUDYNEK SORTOWNI, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +15,50; +17,00,
skala 1:250;

I-23 — BUDYNEK SORTOWNI, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +21,00,
skala 1:250;

I-24 — BUDYNEK SORTOWNI, ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - RZUT POZIOMU +22,00; +24,00,
skala 1:250;

I-25 — BUDYNEK SORTOWNI - PRZEKROJ A-A, skala 1:200;

I-26 — ZBIORNIK WEGLA SUROWEGO - PRZEKRO) B-B, skala 1:100;

1-27 — ZALADOWNIA WEGLA W ASORTYMENCIE KOSTKA — RZUT POZIOMU +10,53; PRZEKRO)
A-A, skala 1:100;

1-28 — ZALADOWNIA WEGLA W ASORTYMENCIE KOSTKA — RZUT PARTERU; RZUT POZIOMU
+4,00 - PRZEKROJ A-A, skala 1:100;

I-29 — POMOST STALOWY "B" - WIDOK KONSTRUKCJI ORAZ PRZEKROJ A-A, skala 1:100, 1:50;

1-30 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA - RZUT POZIOMU +0,00, skala 1:100;

I-31 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA - RZUT POZIOMU +3,50; +3,90, skala 1:100;

I-32 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA - RZUT POZIOMU ZBIORNIKOW, skala 1:100;

1-33 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA - RZUT POZIOMU +11,69, skala 1:100;

I-34 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA - RZUT POZIOMU +14,74, skala 1:100;

I-35 — BUDYNEK ZBIORNIKA KAMIENIA — PRZEKROJ A-A, skala 1:100;

I-36 — PODPORA POD PRZENOSNIK 511 - WIDOK KONSTRUKCII ORAZ PRZEKROJ A-A,
skala 1:100, 1:50;

[-37 — PODPORA POD PRZENOSNIK 512, 522 - RZUT OBIEKTU ORAZ PRZEKROJ A-A,
skala 1:100;
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l1l. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki obiektéw budowlanych z
przynalezng infrastrukturg: 1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1 (Budynek drobnej sprzedazy
nr inw. 101-108085); 2. Pomost nr 18(L) taczacy pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy
2b/3-6 (Pomost ,L” do bud. drobnej sprzedazy nr inw. 223-108349}); 3. Budynek zbiornika kamienia
2b/6 (Budynek zbiornika kamienia nr inw. 101-108082); 4. Budynek pompowni przy odmulniku
DORR’A. 2b/9 (Budynek pompowni ,DORRA” nr inw. 101-108087); 5. Budynek stacji zatadowczej
kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8 (Budynek stacji zatadowczej nr inw.
101-108097); 6. Odmulnik DORR’A. 2b/4 (Zageszczacz ,,DORRA” obok bud. ptuczki nr inw. 211-
108198); 7. Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika
kamienia 2b/3-9 (Pomost stalowy ,F” nr inw. 233-108342); 8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek
zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11 (Pomost odstawy kamienia 3 segmenty nr inw.
223-108355); 9. Pomosty przenosnikowe 2b/3 (Pomost przenosnikowy nr inw. 223-108357; 10.
Budynek stacji przesypowych 2b/5 (Budynek stacji katowej Igho-2 nr inw. 101-108078); 11. Stacja
przesypowa nr 4 2b/5-1 (Budynek stacji katowej Igho-2 nr inw. 101-108078); 12. Pomost nr 10(H)
taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni 2b/3-1 (Pomost ,G” i ,H” nr inw.
233-108345); 13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem stacji przesypowej nr 4
2b/3-2 (Pomost ,,G” i ,H” nr inw. 233-108345); 14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem
sortowni) 2b/1 (Budynek sortowni nr inw. 101-108081, Zbiornik wegla surowego nr inw. 604-
109924, Waga wagonowa nr inw. 660-110769, Zatadownia wegla w asortymencie kostka nr inw.
513-109818); 15. Pomost nr 15(B) taczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4 (Pomost
stalowy ,,B” nrinw. 223-108339); 16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacja przesypowa
nr VI 2b/3-13 (Podpora pod przenosnik 512, 522 nr inw. 223-108353, Podpora pod przenosnik
taSmowy 511 nr inw. 223-108354, Zwatowarka dwuwysiegnikowa nr 514 nr inw. 513-109765)
zlokalizowanych na dziatkach AR_9-2; dz. nr 2284/81, 2291/209; AR_9-5; dz. nr 2228/84, 2875/84,
2613/86, 2642, 2674; AR_6-9; dz. nr 57, 60 nr o. e. 0002; nazwa o.e. Piekary Wielkie; j.e 247101 _1.

Przedmiotem opracowania jest:
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przerébki mechanicznej wegla

Rozbidrka obiektéw: 1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1; 2. Pomost nr 18(L) faczacy
pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6; 3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6;
4. Budynek pompowni przy odmulniku ,,DORR'A. 2b/9; 5. Budynek stacji zatadowczej
kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8; 6. Odmulnik DORRA'A. 2b/4; 7.
Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika kamienia
2b/3-9; 8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-
11; 9. Pomosty przenosnikowe 2b/3; 10. Budynek stacji przesypowych 2b/5; 11. Stacja
przesypowa nr 4 2b/5-1; 12. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z
budynkiem sortowni 2b/3-1; 13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem
stacji przesypowej nr 4 2b/3-2; 14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni)
2b/1; 15. Pomost nr 15(B) fgczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4; 16.
Pomost faczacy stacje przesypowg nr V ze stacjg przesypowa nr VI 2b/3-13; 16. Pomost
taczacy stacje przesypowa nr V ze stacjq przesypowa nr VI 2b/3-13

Wyréwnanie terenu prac rozbiorkowych.

1.2 Celizakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajacej rozbiérke obiektéw. Projekt

ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektéw w sposdb zapewniajgcy zachowanie

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwiazku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

Ogodlny opis obiektéw — stanu istniejacego,
Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

Opis postepowania z odpadami.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
Umowa z Inwestorem,
Wizja lokalna w obiektach,
Mapa zasadnicza,
Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;

Obowigzujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
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Projekt techniczny likwidacji obiektéw budowlanych z przynaleing infrastrukturq, zlokalizowanych w obrebie zaktadu
przerébki mechanicznej wegla

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.

° Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

° Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekty zlokalizowane sg w Piekarach Slaskich na dziatkach AR_9-2; dz. nr 2284/81,
2291/209; AR_9-5; dz. nr 2228/84, 2875/84, 2613/86, 2642, 2674; AR_6-9; dz. nr 57, 60 nr o. e.
0002; nazwa o.e. Piekary Wielkie; j.e 247101_1. Budynki sg gtéwnie obiektami powigzanymi ze soba
lub cze$ciowo z innymi nie przeznaczonymi do rozbiérki, wokot ktérych znajduja sie tereny ziemne,
trawiaste, tory kolejowe oraz drogi wewnetrzne. Zgodnie z dostepng mapg zasadniczg na dziatkach
w poblizu wykonywania prac znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa,
kanalizacyjna, cieptownicza, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Nie mozna jednak
wykluczyé obecnosci sieci i przytagczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z
panstwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy
kontrolne i zastosowac lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przytaczy w rejonie
robét. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na podstawie
uzgodnieri z zarzadcami tych sieci. Roboty budowlane oraz rozbidérkowe nie moga spowodowa¢
odciecia od sieci budynkéw i obiektéow nadal uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci.
Dojazd do obiektéw odbywa sie drogami wewnetrznymi na terenie kopalni, natomiast dojazd do

kopalni mozliwy jest od strony ulicy gen. Jerzego Zietka.

str. 6



Projekt techniczny likwidacji obiektow budowlanych z przynalezng infrastrukturg, zlokalizowanych w obrebie zaktadu
przerobki mechanicznej wegla

2.2 Charakterystyka obiektow

1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1 (Budynek drobnej sprzedazy nr inw. 101-
108085)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokgta w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z zelbetowych ram ze scianami zewnetrznym ostonowymi oraz wewnetrznymi z
cegly. Obiekt jest 3 kondygnacyjny z klatkg schodowg w konstrukcji monolitycznej. Dach o spadku
dwustronnym wykonany z piyty Zelbetowej pokrytej papa na lepiku. Stropy w obiekcie
monolityczne. Fundamenty w obiekcie zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Stolarka

zewnetrzna czesciowo stalowa, a czesciowo betonowa.

2. Pomost nr 18(L) taczacy pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6 (Pomost
»L” do bud. drobnej sprzedazy nr inw. 223-108349)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokata w konstrukcji stalowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z stalowych kratownic ze Scianami w obudowie lekkiej w postaci ptyt
warstwowych. Dach o spadku dwustronnym wykonany w konstrukcji stalowej pokryty ptytami
warstwowymi. Stolarka okienna w obiekcie PCV. Posadzka w obiekcie betonowa wylana na ptytach
stropowych i belkach stalowych. Obiekt oparty na budynku drobnej sprzedazy i budynku stacji
kocowej z jedna przyporg posredniag stalowa. Fundament zelbetowy w postaci stopy

fundamentowej pod podporg stalowg posrednia.

3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6 (Budynek zbiornika kamienia nr inw. 101-108082)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokata w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z zelbetowych ram ze $cianami zewnetrznym ostonowymi oraz wewnetrznymi z
cegty. Obiekt jest 5 kondygnacyjny z klatka schodowg w konstrukcji monolitycznej. Dach o spadku
dwustronnym wykonany z ptyty zelbetowej pokrytej papa na lepiku. Stropy w obiekcie
monolityczne. Fundamenty w obiekcie zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Stolarka
zewnetrzna stalowa. Dostep na parter jest z poziomu terenu, natomiast na wyisze poziomy dostep
jest z pomostu stalowego oraz poprzez klatke schodowa biegnacg od poziomu +3,50m do poziomu
+14,74m. Od strony zachodniej domurowana zostata wiata w konstrukcji stalowej z dwuteownikéw

ze Scianami ostonowymi murowanymi. Brama wjazdowa na $cianie zachodniej umozliwia dostep do
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parteru obiektu. Od strony potudniowej znajduje sie stalowa dobuddéwka ze $cianami murowanymi.

Fundamenty w dobudoéwkach s3 zelbetowe.

4. Budynek pompowni przy odmulniku DORR’A. 2b/9 (Budynek pompowni ,,DORRA” nr
inw. 101-108087)

Budynek pompowni ,DORRA” — obiekt trzykondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja
podziemna), posiadajacy bryte zblizong do dwdch prostopadtosciandw. Obiekt zostat wykonany w
technologii tradycyjnej jako konstrukcja murowana z cegly petnej na zaprawie cem-wap.
(otynkowana od wewnatrz tynkiem cem-wap.) oraz w technologii zelbetowej. Stropodach
wykonany jako ptyta zelbetowa, dwuspadowa, na ktérej wykonano warstwe wyréwnawczg z gtadzi
cementowej oraz pokrycie z papy. Stropy stanowia ptyty zZelbetowe oparte bezposrednio na
$cianach oraz na podciggach i stupach zelbetowych. Fundamenty obiektu stanowia zelbetowe tawy.
Podtoga na gruncie wykonana jako betonowa. Schody zelbetowe o konstrukcji ptytowej. Stolarka
okienna i drzwiowa stalowa.

Do rozbidrki przeznaczona jest rowniez stalowa wiata znajdujgca sie od strony pétnocnej
budynku pompowni. Wiate wykonano jako konstrukcje szkieletowg zbudowang z ksztattownikdw
oraz obtozong na $cianach i dachu blachg trapezowg oraz blachg ptaskg. Fundamenty wiaty

stanowig stopy zelbetowe. Stolarka drzwiowa wiaty - stalowa.

5. Budynek stacji zatadowczej kamienia na samochody z pomostami transportowymi
2b/8 (Budynek stacji zatadowczej nr inw. 101-108097)

Budynek stacji zatadowczej — obiekt trzykondygnacyjny, posiadajgcy poziomy robocze na
wysokosci +1,80 m; +4,80 m; +10,50 m. Budynek stacji zatadowczej zostat zbudowany w technologii
stalowej, szkieletowej. Konstrukcja gtéwna sktada sie z ram stalowych zbudowanych z
dwuteownikdw, na ktérych osadzono stalowe stropy ptytowo-zebrowe. Ramy posiadajg steienia
typy X wykonane z ceownikéw. Pokrycie $cian oraz dachu wykonano z blachy trapezowej. Dach
dwuspadowy, z niesymetrycznymi potaciami. Schody stalowe wykonane w konstrukcji policzkowej.
Fundamenty zabudowane jako stopy zelbetowe. Stolarka okienna stalowa i drzwiowa — stalowa. Na
poziomie +10,50 m osadzono na obiekcie pomost stalowy, ktérego rozbidrka objeta jest odrebnym

opracowaniem projektowym oraz odrebnym postepowaniem administracyjnym.
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6. Odmulnik DORR’A. 2b/4 (Zageszczacz ,,DORRA” obok bud. ptuczki nrinw. 211-108198)

Zageszczacz ,DORRA” obok bud, ptuczki — stanowi jednokomorowy cylindryczny zbiornik
zelbetowym o $rednicy zewnetrznej wynoszacej 26,00 m oraz posiadajacy dno stozkowe. Na
zageszczaczu zabudowany jest ponadto pomost stalowy, ktérego konstrukcje nosng stanowi
kratownica przestrzenna o pasach réwnolegtych oraz wykratowaniu typu V ze stupkami. Pod
poziomem terenu (bezposrednio pod zageszczaczem ,Dorra” znajduje sie tgcznik zelbetowy

prowadzacy do budynku pompowni ,Dorra”.

7. Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika
kamienia 2b/3-9 (Pomost stalowy ,,F” nrinw. 233-108342)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokata w konstrukcji stalowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z stalowych kratownic ze $cianami murowanymi. Dach o spadku dwustronnym
wykonany w konstrukcji stalowej pokryty ptytami betonowymi ,bytomskimi” oraz papg na lepiku.
Stolarka okienna w obiekcie stalowa. Posadzka w obiekcie betonowa wylana na ptytach stropowych
i belkach stalowych. Obiekt oparty na budynku kruszarni kamienia i budynku zbiorczym kamienia z
jedng przyporag posrednig stalowa. Fundament zelbetowy w postaci stopy fundamentowej pod

podporg stalowa posrednia.

8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11
(Pomost odstawy kamienia 3 segmenty nr inw. 223-108355)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokata w konstrukcji stalowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z stalowych kratownic ze scianami murowanymi. Dach o spadku dwustronnym
wykonany w konstrukgji stalowej pokryty ptytami betonowymi ,bytomskimi” oraz papa na lepiku.
Stolarka okienna w obiekcie stalowa. Posadzka w obiekcie betonowa wylana na ptytach stropowych
i belkach stalowych. Obiekt oparty na budynku kruszarni kamienia i budynku zbiorczym kamienia z
jedna przypora posrednig stalowg. Fundament zelbetowy w postaci stopy fundamentowej pod

podporg stalowa posrednia.

9. Pomosty przenosnikowe 2b/3 (Pomost przenosnikowy nr inw. 223-108357)
Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokata w konstrukcji stalowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata ze stalowych belek. Obiekt jest pomostem otwartym z przeno$nikiem opartym na

konstrukcji nosnej obiektu i podestami stalowymi biegngcymi wzdtuz przenoénika tasmowego.
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Obiekt oparty na budynku ptuczki i budynku stacji zatadowczej z czterema przyporami posrednimi
stalowymi. Fundament Zelbetowy w postaci stopy fundamentowej pod kaida podpora stalowa

posrednia.

10. Budynek stacji przesypowych 2b/5 (Budynek stacji katowej lgho-2 nr inw. 101-
108078); 11. Stacja przesypowa nr 4 2b/5-1 (Budynek stacji katowej Igho-2 nr inw. 101-108078)

Budynek stacji katowej Igho-2 ~— obiekt czterokondygnacyjny, posiadajacy bryte
prostopadtoscienna. Obiekt zostat wykonany jako konstrukcja murowana z cegly petnej na zaprawie
cem-wap. (otynkowana od wewnatrz tynkiem cem-wap.) oraz zelbetowa. Konstrukcje gtéwna
obiektu stanowig zelbetowe stupy i belki oraz oparte na nich stropy. Stropodach wykonany jako
ptyta zelbetowa, dwuspadowa, na ktdrej wykonano warstwe wyréwnawcza z gltadzi cementowej
oraz pokrycie z papy. Stropy stanowig ptyty zelbetowe oparte bezposrednio na écianach lub na
belkach zelbetowych. Fundamenty obiektu stanowig zelbetowy ruszt. Podioga na gruncie wykonana
czgsciowo jako betonowa. Schody zelbetowe o konstrukcji ptytowej. Na obiekcie bezposrednio
opierajq sig cztery pomosty (ktérych rozbiérka objeta jest odrebnym opracowaniem projektowym

oraz odrebnym postepowaniem administracyjnym). Stolarka okienna i drzwiowa stalowa.

12. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni
2b/3-1 (Pomost ,G” i ,H” nr inw. 233-108345); 13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z
budynkiem stacji przesypowej nr 4 2b/3-2 (Pomost ,G” i ,H” nr inw. 233-108345)

Obiekty to dwa pomosty wykonane na rzucie prostokata w konstrukcji stalowej. Pomost
»G” biegnie réwnolegle do gruntu, natomiast pomost ,H” biegnie po skosie. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z stalowych kratownic ze $cianami murowanymi. Dach o spadku dwustronnym
wykonany w konstrukcji stalowej pokryty ptytami betonowymi ,bytomskimi” oraz papg na lepiku.
Stolarka okienna w obiektach stalowa. Posadzka w obiektach betonowa wylana na piytach
stropowych i belkach stalowych. Obiekt oparty na budynku sortowni i budynku stacji katowej Igho-
2.

14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1 (Budynek sortowni nr

inw. 101-108081, Zbiornik wegla surowego nr inw. 604-109924, Waga wagonowa nr inw. 660-
110769, Zatadownia wegla w asortymencie kostka nr inw. 513-109818)
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Budynek sortowni — obiekt o ksztatcie zblizonym do kilku bryt prostopadtosciennych,
usytuowany jest w kompleksie obiektéw wraz z zbiornikiem wegla surowego. Zostat wykonany w
technologii szkieletowej (stalowej oraz zelbetowej). Konstrukcje gtéwna stanowia ramy stalowe
(stupy oraz osadzone na nich rygle) wykonane z ksztattownikéw. Stropy zelbetowe wykonane jako
konstrukcje ptytowo — belkowe z obetonowanymi ryglami stalowymi. Dach wielopotaciowy,
wykonany z ptyt panwiowych, na ktérej znajduje sie warstwa wyréwnawcza z gladzi cementowej
oraz pokrycie z papy. Fundamenty stanowig stopy zelbetowe osadzone na palach. Stolarka okienna i
drzwiowa - stalowa. Sciany ostonowe obiektu wykonane jako mur z cegty petnej o grubosci 12 cm
(otynkowany od wewnatrz tynkiem cem-wap.).

Zbiornik wegla surowego - obiekt o ksztatcie zblizonym do prostopadtoscianu,
usytuowany jest w kompleksie obiektéw wraz z budynkiem sortowni. Zostat wykonany w
technologii zelbetowe. Sktada sie z pieciu zblokowanych komar zbiornika, usytuowanych szeregowo
wzgledem siebie. Konstrukcja gtéwna zbiornika sktada sie z uktadéw $cianowych i tarczowych.
Stropy zelbetowe wykonane jako konstrukcje ptytowo — belkowe znajdujg sie na poziomach +6,00
oraz +22,00. Stropodach jednospadowy, wykonany jako ptyta zelbetowa, na ktérej znajduje sie
warstwa wyréwnawcza z gfadzi cementowe] oraz pokrycie z papy. Fundamenty stanowig fawy
zelbetowe. Stolarka okienna stalowa. Na obiekt mozna sie dosta¢ poprzez budynek sortowni.

Waga wagonowa nr 2765 — od strony potudniowej sortowni ponizej toréw znajduje sie
waga wagonowa przeznaczona do demontazu i usuniecia.

Zatadownia wegla w asortymencie kostka — Obiekt posiadajacy poziomy robocze na
wysokosci +4,00 m; +8,00 m. Obiekt zostat zbudowany w technologii stalowej, szkieletowej.
Konstrukcja gtéwna sktada sie z ram stalowych zbudowanych z rur prostokatnych, na ktérych za
posrednictwem stalowych rygli osadzono stalowy strop wykonany z krat pomostowych. Na stalowe;j
konstrukcji ramowej osadzono ponadto prostokatny silos z dnem stozkowym o S$cianach
wykonanych z blachy. Ramy posiadajg stezenia typy X oraz V wykonane z katownikéw. Obiekt
posiada jedng $ciane ostonowg wykonang z blachy falistej. Schody stalowe wykonane w konstrukgji
policzkowej. Fundamenty zabudowane jako stopy zelbetowe. Na pomoscie stalowym faczacym
przedmiotowy obiekt z budynkiem sortowni zabudowano przenosnik tasmowy, ktérego pryzma

transportowanego materiatu wpadata do silosu zabudowanego na obiekcie.
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15. Pomost nr 15(B) faczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4 (Pomost
stalowy ,,B” nrinw. 223-108339)

Obiekt zostat wykonany na rzucie prostokgta w konstrukeji stalowej. Konstrukcja gtéwna
wykonana zostata z stalowych kratownic ze $cianami murowanymi. Dach ptaski wykonany w
konstrukcji stalowej pokryty ptytami betonowymi ,bytomskimi” oraz papg na lepiku. Stolarka
okienna w obiekcie stalowa. Posadzka w obiekcie betonowa wylana na ptytach stropowych i
belkach stalowych. Obiekt oparty na budynku sortowni i budynku ptuczki z jedna przypora
posrednig stalowa. Fundament zelbetowy w postaci stopy fundamentowej pod podpory stalowa

posrednia.

16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacjg przesypowa nr VI 2b/3-13 (Podpora
pod przenosnik 512, 522 nr inw. 223-108353, Podpora pod przenosnik tasmowy 511 nr inw. 223-
108354, Zwatowarka dwuwysiegnikowa nr 514 nr inw. 513-109765)

Podpora pod przenosnik 512, 522 — obiekt wykonany w konstrukcji stalowej taczacy
budynek stacji przesypowej 5,7 ze stacja przesypowa nr 5,8 na placu zwatowania. Podpora
przenosnik sktada sig z 2 pomostéw stalowych taczacych stacje przesypowe. Oba pomosty
wykonano w konstrukcji stalowej z dwuteownikéw na 5 podporach posrednich. Przenoéniki 53
obiektami otwartymi z barierkami stalowymi. Przenoénik 512 biegnie réwnolegle do poziomu
terenu, natomiast przenosnik 522 w potowie dtugosci biegnie na ukos w kierunku terenu.

Podpora pod przenosnik tasmowy 511 — obiekt wykonany w konstrukcji stalowej taczacy
budynek stacji kontowej LGHO-2 ze stacjy przesypowa nr 5,8 na placu zwatowania. Przenoénik
sktada sig z pomostu stalowego taczacego stacje kontowa z przenosnikiem biegnacym po poziomie
terenu do stacji przesypowej. Pomost zostat wykonany z profili dwuteowych oraz ceowych na
dwéch podporach stalowych posrednich. Pomost jest otwarty z barierkami stalowymi. Przenoénik
tasmowy biegnie po poziomie terenu na stalowych stupkach i konstrukcji z ceownikéw i
katownikdw.

Zwatowarka dwuwysiegnikowa nr 514 — na placach zwatowych znajduje sie zwatowarka

dwuwysiegnikowa stalowa.
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2.3 Dane ogdlne obiektu

1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1 (Budynek drobnej sprzedazy nr inw. 101-108085)

Dtugos¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokosé p.p.t.:
Pow. zabudowy:
Kubatura:

14,15 m
6,15 m
17,24 m
87,02 m?

1 665,99 m3

2. Pomost nr 18(L) taczacy pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6 (Pomost ,L” do

bud. drobnej sprzedazy nr inw. 223-108349)

Dtugosé catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. pomostu:

Kubatura:

41,29 m
2,89 m
15,70 m
119,33 m?
310,50 m3

3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6 (Budynek zbiornika kamienia nr inw. 101-108082)

Dtugos¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokosc p.p.t.:
Pow. zabudowy:

Kubatura:

17,10 m
15,15 m
21,09 m
224,83 m?
3091,00 m?

4. Budynek pompowni przy odmulniku ,DORR’A. 2b/9 (Budynek pompowni ,,DORRA” nr inw. 101-

108087)

Budynek pompowni
Dtugos¢ catkowita:
Szerokosé catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. zabudowy:

Kubatura:

Wiata stalowa

Dtugos¢ catkowita:
Szerokosé catkowita:

16,65 m
9,60 m
8,87 m
159,84 m?
1905,35 m?

510 m
4,10 m
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Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. zabudowy:

Kubatura:

przerébki mechanicznej wegla
3,00m
20,91 m?
62,73 m3

5. Budynek stacji zatadowczej kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8

(Budynek stacji zatadowczej nr inw. 101-108097)

Dtugos¢ catkowita:
Szeroko$¢ catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. zabudowy:
Kubatura:

7,37 m
7,29 m
14,00 m
43,65 m?
611,10 m3

6. Odmulnik DORRA'A. 2b/4 (Zageszczacz ,,DORRA” obok bud. ptuczki nr inw. 211-108198)

Dtugosé¢ max. pomostu:
Szeroko$¢ max. pomostu:
Srednica zew.:

Wysokosé p.p.t.:

Pow. zabudowy:

Kubatura:

25,30 m
510 m
26,00 m
8,87 m
530,66 m?
2918,63 m3

7. Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika kamienia

2b/3-9 (Pomost stalowy ,,F” nr inw. 233-108342)

Dtugosé catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokosé p.p.t.:
Pow. pomostu:

Kubatura:

36,25 m
3,93 m
15,13 m
142,46 m?
396,05 m3

8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11 (Pomost

odstawy kamienia 3 segmenty nr inw. 223-108355)

Dtugosc¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokosé p.p.t.:
Pow. pomostu:

Kubatura:

36,21 m
4,35m
9,43 m
127,16 m?
352,23 m3
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9. Pomosty przenos$nikowe 2b/3 (Pomost przenosnikowy nr inw. 223-108357)

Dtugos¢ catkowita:
Szerokosc catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:

Pow. pomostu:

50,16 m
3,10 m
12,20 m
155,50 m?

10. Budynek stacji przesypowych 2b/S (Budynek stacji katowej Igho-2 nr inw. 101-108078); 11.
Stacja przesypowa nr 4 2b/5-1 (Budynek stacji katowej Igho-2 nr inw. 101-108078)

Dtugos¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokosé p.p.t.:
Pow. zabudowy:

Kubatura:

7,90 m
7,80 m
15,50 m
61,62 m?
716,04 m3

12. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni 2b/3-1

(Pomost ,G” i ,H” nrinw. 233-108345);

Dtugosc catkowita:
Szeroko$¢ catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. pomostu:

Kubatura:

36,21 m
4,35m
9,43 m
127,16 m?2
352,23 m3

13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem stacji przesypowej nr 4 2b/3-2

(Pomost ,G” i ,H” nrinw. 233-108345)

Dtugos¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:
Wysokos¢ p.p.t.:
Pow. pomostu:

Kubatura:

12,68 m
3,42 m
14,41 m
43,37 m?
118,82 m3

14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1 (Budynek sortowni nr inw. 101-

108081, Zbiornik wegla surowego nr inw. 604-109924)

Budynek sortowni

Dtugos¢ catkowita:
Szerokos¢ catkowita:

Wysokosé p.p.t.:

73,31m
45,65 m
29,75 m
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Pow. zabudowy: 2512,58 m?
Kubatura: 48 195,99 m?3
Zbiornik wegla surowego

Diugosc¢ catkowita: 30,30 m
Szerokos$¢ catkowita: 7,80 m
Wysokos¢ p.p.t.: 28,05 m
Pow. zabudowy: 236,34 m?
Kubatura: 6 629,34 m3

Zatadownia wegla w asortymencie kostka

Diugos¢ catkowita: 10,36 m
Szerokos¢ catkowita: 8,40 m
Wysokos¢ p.p.t.: 10,53 m
Pow. zabudowy: 44,07 m?

15. Pomost nr 15(B) taczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4 (Pomost stalowy ,B” nr
inw. 223-108339)

Diugosc catkowita: 13,03 m
Szeroko$¢ catkowita: 2,82 m
Wysokos¢ p.p.t.: 9,47 m
Pow. pomostu: 36,74 m?
Kubatura: 96,64 m?

16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacjq przesypowa nr Vi 2b/3-13
Podpora pod przenosnik 512

Dtugos¢ catkowita: 28,95 m
Szerokos¢ catkowita: 3,30 m
Wysokos¢ p.p.t.: 5,45 m
Pow. pomostu: 95,54 m?

Podpora pod przenosnik 522

Diugos¢ catkowita: 43,00 m
Szerokos$¢ catkowita: 3,30m
Wysokosé p.p.t.: 5,45 m
Pow. pomostu: 141,90 m?

str. 16



Praojekt techniczny likwidacji obiektéw budowlanych z przynaleznq infrastrukturg, zlokalizowanych w obrebie zaktadu
przerobki mechanicznej wegla

Podpora pod przenos$nik tasmowy 511

Diugos¢ catkowita: 194,46 m
Szerokos¢ catkowita: 1,65m
Wysokos¢ p.p.t.: 10,10 m
Pow. pomostu: 320,86 m?

2.4 Ochrona konserwatorska

Obiekty budowlane nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw ani nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Miedzy budynkiem sortowni, a budynkiem ptuczki, pod pomostem nr 15(B) taczacym budynek
sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4 znajduje sie stanowisko archeologiczne 5 Piekary $laskie —
Centrum, slad osadnictwa, epoka kamienia. Stopa fundamentowa posredniej podpory Pomostu nr
15(B) taczacej budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4 jest posadowiona na stanowisku

-archeologicznym i rozbieramy jg do poziomu -0,20 m.

3. Obszar oddziatywania obiektow

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sie na dziatkach AR_9-2; dz. nr 2284/81, 2291/209; AR_9-5; dz. nr 2228/84, 2875/84,
2613/86, 2642, 2674; AR_6-9; dz. nr 57, 60 nr o. e. 0002; nazwa o.e. Piekary Wielkie; j.e 247101_1.
Granicg obszaru oddziatywania jest strefa bezpieczeristwa. Dziatki wchodzace w zakres strefy
bezpieczeristwa, obszaru oddziatywania sg wtasnoscia inwestora.

Zardwno hatas jak i zapylenie bedy wystepowaé w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla osdb trzecich. Hatas i zapylenie bedg odbywac sie tylko na dziatkach AR_9-2; dz. nr
2284/81, 2291/209; AR_9-5; dz. nr 2228/84, 2875/84, 2613/86, 2642, 2674; AR_6-9; dz. nr 57, 60 i

nie przekroczg granicy obszaru oddziatywania.

4. Zamierzenia inwestycyjne

— Rozbidrka obiektéw: 1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1; 2. Pomost nr 18(L) tgczacy
pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6; 3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6;
4. Budynek pompowni przy odmulniku ,,DORR'A. 2b/9; 5. Budynek stacji zatadowczej
kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8; 6. Odmulnik DORRAA. 2b/4; 7.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przerdbki mechanicznej wegla

Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika kamienia
2b/3-9; 8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-
11; 9. Pomosty przenoénikowe 2b/3; 10. Budynek stacji przesypowych 2b/5; 11. Stacja
przesypowa nr 4 2b/5-1; 12. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z
budynkiem sortowni 2b/3-1; 13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem
stacji przesypowej nr 4 2b/3-2; 14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni)
2b/1; 15. Pomost nr 15(B) taczacy budynek sortowni z budynkiem pfuczki 2b/3-4; 16.
Pomost tgczacy stacje przesypowa nr V ze stacjg przesypowa nr VI 2b/3-13; 16. Pomost
taczacy stacje przesypowa nrV ze stacja przesypowa nr VI 2b/3-13

Wyrdwnanie terenu prac rozbiérkowych.

5. Przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650},
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzer: transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 nr 109, poz. 719),

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowl!i. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

TEMAT:

LOKALIZAC)A:

INWESTOR:

AUTORZY:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

ZDROWIA.

Projekt techniczny likwidacji obiektéw budowlanych z przynaleing infrastruktura,
zlokalizowanych w obrebie zaktadu przerébki mechanicznej wegla:

. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1;

. Pomost nr 18(L) taczacy pomost 10(0) z budynkiem drobnej sprzedaiy 2b/3-6;

. Budynek zbiornika kamienia 2b/6;

. Budynek pompowni przy odmulniku ,,DORR’A. 2b/9;

. Budynek stacji zatadowczej kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8;
. Odmulnik DORRA’A. 2b/4;

. Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika
kamienia 2b/3-9;

8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11;

N OO N AR W NP

9. Pomosty przenosnikowe 2b/3;

10. Budynek stacji przesypowych 2b/5;

11. Stacja przesypowa nr 4 2b/5-1;

12. Pomost nr 10{H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni 2b/3-1;
13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem stacji przesypowej nr 4 2b/3-2;
14. Sortownia {z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1;

15. Pomost nr 15(B) faczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4;

16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacja przesypowa nr VI 2b/3-13;

ul. Gen. Jerzego Zietka 13, 41-940 Piekary Slaskie, j.e 247101_1; o.e. nr 0002; nazwa o.e.
Piekary Wielkie; AR_9-2; dz. nr 2284/81, 2291/209; AR_9-5; dz. nr 2228/84, 2875/84,

2613/86, 2642, 2674; AR_6-9; dz. nr 57, 60
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1.

przerébki mechanicznej wegla

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,

demontazowe, odtworzeniowe i wykoniczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie

rozwigzania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujgcymi

przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez zapewniajacy bezpieczeristwo

dla pracownikdw wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone

odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia

robét rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Ogdlna kolejnos¢ wykonywanych roboét.

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy na zewnatrz obrysu obiektow.

Odtaczenie wszelkich instalacji, ktére wystepujacych w obiektach lub z nimi powigzanych.
Usuniecie elementdw instalacji wewnatrz obiektow.

Demontaz urzadzen (w tym wagi wagonowej od strony potudniowej sortowni oraz
zwatowarki dwuwysiegnikowej), stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Mechaniczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: konstrukcji dachu, konstrukcji
no$nych, s$cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych, zbiornikéw, podpdr, $cian
fundamentowych oraz fundamentéw do poziomu posadowienia (za wyjatkiem pomostu nr
15(B) ktérego stope fundamentowa rozbieramy do poziomu -0,20m).

Zaslepienie otworéw w pozostawianych obiektach przy pomocy blachy.

Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkta na sktadowisko odpaddw.

10) Segregacja ztomu (na: ciezki, lekki i zeliwny), zatadunek i transport w miejsce wskazane

przez Zamawiajacego.

11) Zasyp powstatej niecki przy pomocy przekruszonego gruzu lub ziemi rodzime;.

12) Wyréwnanie otaczajacego terenu min. 5 cm warstwg humusu oraz uprzgtniecie terenu

rozbidrki.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga

stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wchodzi w sktad kopalni wegla kamiennego i jako taki w cato$ci moze rodzié
zagrozenia wynikajace z jego charakteru. Teren prowadzenia robét rozbidérkowych nalezy doktadnie

oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

4. Przewidywane zagroienia mogace wystgpi¢ podczas realizacii robot

budowlanych

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:

— Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,

Demontaz wyposaienia, urzadzen i instalacji:

— Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytgczen instalacyjnych
obiektu,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytaczeniowej
rozbieranego obiektu,

— Ryzyko poparzenia podczas demontazu instalacji cieptowniczej przytaczeniowej rozbieranego

obiektu,

Rozbidrka obiektu:

— Upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chroniagcego przed upadkiem z wysokosci w tym szelki i liny),

— Mozliwos¢ skaleczenia sie przy demontaiu poszczegdlnych elementéw.

— Utrata statecznosci fragmentu sciany, mozliwos¢ zawalenia sie,

— Wszelkie zerwania lin stuzacych do odcigzania elementéw konstrukcyjnych,

— Gruz powstaty z rozebranych elementéw nalezy sukcesywnie usuwaé, aby zapobiec parciu na
$ciany obiektu, co moze wywotac oderwanie sie elementu $ciennego.

— Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, upadkiem na caty rejonie prowadzonych prac
podczas przemieszczania sie,

— Zagrozenie zmeczenia wzroku wywotane niewtasciwym oswietleniem wewnatrz obiektu,
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Zagrozenie przed spadajgcymi odtamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na okoto
rozbieranych obiektéw, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontazu
ztomowych elementéw,

Zagroienie obalenia sciany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto

rozbieranego obiektu,

Inne zagrozenia:

Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie robdt oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,

Kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,

Porazenie pradem przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

Zaproészenie oczu przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z praca pilarkami,

Hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

Mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

Zagrozenie pozarem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

Zagrozenie poparzeniem podczas ciecia palnikami gazowymi elementow ztomowych,

Urazy podczas pracy czynnych urzadzen oraz transportu materiatow, wywotane

niezachowaniem ostroznosci w strefach niebezpiecznych pracy sprzetu ciezkiego,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

Zasada stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Robotnicy przed przystagpieniem do robdt budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takie na okolicznos¢ pracy z
uzyciem maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

Z uwagi na specyfike robot rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony

zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.
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— Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
oraz wyznaczy¢ do tego celu osoby,

— Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.
Podstawg prowadzenia robdét budowlano — rozbiérkowo - wykonczeniowych sg przepisy BHP
opublikowane w dziennikach ustaw:
— 0godlne przepisy BHP {Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn.zm.),
— Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),
— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdin.zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczerstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano — rozbiérkowo - wykoriczeniowych w
sposob bezpieczny i niezagrazajagcy zdrowiu i zyciu pracownikow. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem
danej budowy, lecz wyréznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w

budownictwie. Wfasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
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bezpieczeristwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o

Paristwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z pdin.zm.).

W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegétowych uwag:

Inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego najpézniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom
postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego, jak rowniez catego terenu robét.

Nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dZwigéw roboty przerwaé przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢. Odpady nalezy
usuwaé¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub
urzgdzen, na ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé i wytrzymatosé,

Na czas wykonywania robot na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad,
Zachowywanie przepiséw BHP i srodkdow ostroznosci;

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow;

Uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronng i kaski;

Odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej.
Zabezpieczenie przy pracach na wysokosci — uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych;

Teren budowy oznakowa¢ za pomocg znakéw ostrzegawczych — dotyczy prac na wysokosci;
Zaopatrzenie pracownikow w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajagce sposdb

uzytkowania, konserwacji i przechowania;
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przerdbki mechanicznej wegla

— Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

— Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu medidw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

— Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne

— Zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy;

— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow do:

e Strazy Pozarnej

Pogotowia Ratunkowego

e Policji

e Telefonu alarmowego (112),

e Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, nadzor budowlany, itp.)

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

— Telefon komdrkowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Przewidywane . . o
Lp. i . , Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
A Zagrozenie poparzeniem Stosowad sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowaé zgodnie z
" logniowym instrukcjami: niniejszg Technologia i obowiazujacymi przepisami
3 Zagrozenie potknigciem, Ostroznie porusza¢ sie po podtozu, stosowac odpowiednie obuwie, unika¢
" |poélitnieciem, upadkiem poépiechu.
3. |Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.

str. 26
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o . Zachowaé ostroznoséé, utrzymywac tad i porzadek w miejscu pracy, poruszac sie
Zagrozenie urazami podczas ) . . . o )
o wyznaczonymi trasami, odgradzaé czynne urzadzenia od miejsca pracy i
transportu materiatow i L o R B ) .
4. . oznakowywac¢ zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu L . , . )
. tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowac prace
czynnych urzadzen . o L o . )
zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.

o ] Zapewnic¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wlasciwy sprzet p.poz. w wymagane;j
5.  |Zagrozenie poiarem o , o L .
ilosci, postepowaé zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.

Upadek podczas prac na ) L.
6. L Stosowacé atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci

Ustata statecznos¢

7. . = Niedopuszczenie do przebywania osdb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych scian

Uderzenie spadajacym . . . , )
8. . Niedopuszczenie do przebywania osob w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem

7. Pozar, awaria lub inne zagrozenia:

Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno miec forme pisemna.

W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwiocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikdéw oraz przetozonych a takie rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeristwa.

W przypadku niebezpieczeristwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na budowie powinien znajdowac sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia rob6t budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi by¢
utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych (Straz

Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

UWAGA:
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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8.

przerobki mechanicznej wegla

Podstawa prawna opracowania

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pdin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z
pdéin.zm.},

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169
poz.1650 z pdzn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzern technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pézn. zm.),

11) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr O poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

N N

1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1

2. Pomost nr 18(L) faczacy pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6
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3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6

4. Budynek pompowni przy odmulniku ,DORR'A”. 2b/9
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6. Odmulnik DORR'A. 2b/4
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8. Pomost nr 27 (S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11
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10. Budynek stacji przesypowych 2b/5, Stacja przesypowa nr 2b/5-1
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11. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni 2b/3-1 (Uko$ny), Pomost nr 11(G)

taczacy budynek sortowni z budynkiem stacji przesypowej nr 4 2b/3-2 (Réwnolegly do gruntu)

T M ~ X > oy

12. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1 (Budynek sortowni)
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14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1 (Zatadownia wegla w asortymencie kostka)
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14. Pomost nr 15(B) taczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4.

R FARE . ! "y

15. Pomost faczacy stacje przesypowa nr V ze stacjq przesypowa nr VI 2b/3-13 (Podpora pod przeno$nik tamowy 511)
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16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacjg przesypowq nr VI 2b/3-13 (Podpora pod przenoénik 512,522).

17. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacjg przesypowa nr Vi 2b/3-13 (Zwatowarka dwuwysiegnikowa).
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VI. ZAtACZNIKI.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.
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Katowice, dnia 10.05.2022r.

inz. Tomasz Bober
uprawnienia budowlane nr SLK/3234/PO0OK/10

mgr inz. Hubert Romanowski
uprawnienia budowlane nr ZAP/0143/PO0K/09

OSWIADCZENIE

projektanta sprawujacego projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipcal994r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

Tytut

Projekt techniczny likwidacji obiektow budowlanych z przynalezng infrastruktura, zlokalizowanych w
obrebie zaktadu przerébki mechanicznej wegla:
1. Budynek drobnej sprzedazy wegla 10/1;
2. Pomost nr 18(L) taczacy pomost 13(0) z budynkiem drobnej sprzedazy 2b/3-6;
3. Budynek zbiornika kamienia 2b/6;
4. Budynek pompowni przy odmulniku DORR’A. 2b/9;
5. Budynek stacji zatadowczej kamienia na samochody z pomostami transportowymi 2b/8;
6. Odmulnik DORRAA. 2b/4;
7. Pomost nr 25(F) miedzy budynkiem stacji przesypowej nr 5 i budynkiem zbiornika kamienia 2b/3-9;
8. Pomost nr 27(S) taczacy budynek zbiornika kamienia z budynkiem kruszarni 2b/3-11;
9. Pomosty przenosnikowe 2b/3;
10. Budynek stacji przesypowych 2b/5;
11. Stacja przesypowa nr 4 2b/5-1;
12. Pomost nr 10(H) taczacy budynek stacji przesypowej nr 4 z budynkiem sortowni 2b/3-1;
13. Pomost nr 11(G) taczacy budynek sortowni z budynkiem stacji przesypowej nr 4 2b/3-2;
14. Sortownia (z wyjatkiem toréw pod budynkiem sortowni) 2b/1;
15. Pomost nr 15(B) taczacy budynek sortowni z budynkiem ptuczki 2b/3-4;
16. Pomost taczacy stacje przesypowa nr V ze stacja przesypowa nr VI 2b/3-13;
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SLK/OKK/7131/3234/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawcdowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn zm ),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 iust 2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sL.ous

nadaje Panu Tomaszowi Bober
in2. budownictwa
ur. dnia 19 lutego 1976 w Przemyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3234/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Bober posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. ,

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Bober A

L -

Wysoka 21/17 ,t-——/'( =

41-209 Sosnowiec mgr in2. Piotr, S:z}kqwski
2, Okregowa Rada Izby / ,,_7,{/-
3. Gléwny Inspektor 2. )
Nadzoru Budowlanego mgr i eslaw Jurkiewicz
4 ala.

3

mar’inz. Zbigniew DzierteWicz

”Og@masc
Z ORYGINALEY
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/265k/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pésn. zm), § 11 ust.l pkt 1 i § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Hubertowi Janowi Romanowskiemu
urodzonemu dnia 11 lutego 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski 7 4 i
Przewodniczacy OKK ]‘.i' -~ /
L AT, e
- mgr inz, Krzysziof Motylak ﬂ‘(,‘]“/
s ]

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ............ocerenens N S

ZOUQ}:;@“M
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-524-HZ6-JBE *

Pan Tomasz Bober o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7007/11

adres zamieszkania ul. Wysoka 21/17, 41-209 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UYC-ARY-N64 *

Pan Hubert Jan ROMANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0029/10

adres zamieszkania ul. Rydla 68a/40, 70-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



