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Wykonavvcy uczestniczqcy

w postepowaniu

PZPZ/ lj61/BM/2015

Dotyczy: post^powania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznic novvego
przenosnika zgrzeblowego lekkiego z osprzetcm clektrycznym do robot przygotowawczych
dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK ,,Piekary" - nr sprawy PRZZ/0160.

DzialaJ£}c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowien w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o..
Zamawiajacy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa fabrycznie now ego przenosnika zgrzeblowego lekkiego z osprzelem elektrycznyin do robot
przygotowawczych dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK ..Piekary", udziela odpowiedzi na
zapytania Wykonawcow oraz dokonuje modyfikacji zapisovv SIWZ w zakresie okreslonym vv dalszej tresci
niniejszego pisma.

Pvtanie 1
Dotyczy pkt. Ill ppkt. II . 1 Zalacznika nr 1 SIWZ/str. 13 - Zamawiajacy vv w/w punkcie wymaga dostarczenia
przenosnika o dlugosci 60m. Prosimy o wyjasnienie czy zamawiaj^cy ma na mysli przenosnik o dlugosci trasy
60m czy przenosnik o dlugosci 60m pomiedzy osiami bebnovv.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dlugosc trasy to 60 m, czyli 40 koryt.

Pytanie 2
Dotyczy pkt. Ill ppkt. II.6, 7, 8 Zalqcznika nr 1 SIWZ/str. 13 - Zamawiajacy w w/w punkcie 6 vvymaga
dostarczenia nadstawek o wysokosci 450 mm natomiast w punkcie 7 oraz 8 wymaga dostarczenia Zastawek
o wysokosci 250 mm. Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy mial na mysli oraz ewentualnie sprecyzowanie
ilosciowe ile, jakich nadstawek (zastawek) nalezy dostarczyc z jednoczesnym ujednoliceniem nazw.

Odpowiedz
Zamawiajs}cy modyfikuje tresc pkt III ppkt II.6, 7, 8 Zalacznika nr 1 do SIWZ oraz tresc pkt. II ppkt 6,
7, 8 Zals}cznika nr 4 do SIWZ w sposob nastepujqcy:
6) Wysokosc nadstawki (60 szt. w tym 30 lewych oraz 30 pravvych): 450 mm
7) Zastawka lewa (10 szt.) - 250 mm: tak
8) Zastawka prawa (10 szt.) - 250 mm: tak
Zalacznik n r 4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie i stanovvi zalacznik do nn. pisma.

Pvtanie 3
Dotyczy pkt. I l l ppkt. 11.10, 4 Zalqcznika nr 1 SIWZ/str. 13 - Zamawiajacy w w/w punktach wymaga
dostarczenia przenosnika calkowicie podwieszonego z rynnami otwartymi od spoclu. W odniesieniu do normy
PN-EN-12321+A1:2010 punkt 5.10 lancuch zgrzebtowy povvinien bye osloniety. W zwiazku, z czym prosimy
o zajecie stanowiska w odniesieniu do zapisow normy, ktora obowiazuje w przypadku certyfikacji
przenosnikow zgrzeblowych w jednostkach notyfikowanych.

Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc pkt II ppkt 1.7) Zalacznika nr 1 do SIWZ usuwajac nast^puj^cy zapis:
7) Polskiej Normy: PN-EN-12321+A1:2010: ..Maszyny gornictwa podziemnego. Wymagania bezpieczenstwa

dla przenosnikow zgrzebtowych".
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WEGLOKOKS
Pvtanie 4
Dotyczy pkt. Ill ppkt. I I . 11 Zalacznika nr 1 SlWZ/str. 13 - Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga dostarczenia
przenosnika wyposazonego w rynny od dolu przystosowane do podwieszenia. Prosimy o wyjasnienie jak ma
wygladac to dostosowanie od dolu nadmieniajac, ze powszechnie stosowane sposoby podwieszenia
przenosnikow lekkich sprowadzaja sie do podwieszania rynien z ich bokow w rejonach mocowania zastawek
lub rejonie potaczenia rynien.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze wymaga powszechnie stosowanego sposobu podwieszenia przenosnikow lekkich
tzn. z boku.

Pytanie 5
Dotyczy pkt. IV ppkt. 1, 2 Zatacznika nr 1 SlWZ/str. 14 - Zamawiajacy wymaga zaprojektowania przenosnikow
wg podpunktow 1 oraz 2 o tresci:
1 .Przenosnik bedace przedmiotem zamowienia musza miec identyczna konstrukcje.
2.Wykonawca zaprojektuje przenosniki w nastepujacej konfiguracji:

1) ..." przenosnik calkowicie podwieszony o dlugosci trasy do 40m wspolpracujacy z kombajnem
chodnikowym,

2) przenosnik czesciowo podwieszony na odcinku pierwszych 40 m, pozostala czesc trasy lezaca na odcinku
od 10 do 20 m

W zwiazku z tym prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji tychze zapisow: ze zamawiajacy wymaga
zaoferowania jednego przenosnika zgodnie z tytulem SIWZ calkowicie podwieszonego o dtugosci 60 m oraz by
w DTR tegoz przenosnika byfy zapisy o mozliwosci konfiguracji przenosnika zgodnie z podpunktami 1 oraz 2.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zamowienia jest dostawa jednego kompletu przenosnika
zgrzeblowego lekkiego z osprzetem elektrycznym do robot przygotowawczych.
Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje punkt IV Wymagania dodatkovve w sposob nastepujacy ust. 1
podlega skresleniu, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,Wykonawca zaprojektuje przenosnik w nastepujacej konfiguracji:

1) Przenosnik calkowicie podwieszany na dhagosci trasy 40 m wspotpracujacy z kombajnem chodnikowym, z
zastawk^ 450 mm.

2) Przenosnik podwieszany o dlugosci 60 mb z czego na dlugosci trasy 45 m (30 koryt) podwieszony nad
tras^ przenosnika tasmowego, pozostala czesc trasy wraz ze stacjz} zwrotn£} lezaca na spagu, na odcinku 15
m (10 koryt). z zastawkami na czesci wiszacej 450 mm a na czesci lezcjcej 250 mm."

Pytanie 6
Dotyczy pkt. VI ppkt. 2 Zalacznika nr 1 SlWZ/str. 15 13 - Zamawiajacy w w/w punkcie wymaga dostarczenia
wraz z ofert^ oswiadczenia o dostarczeniu kopii Decyzji Prezesa WUG. Prosimy o wyjasnienie, jaka decyzje
zamawiajacy ma na mysli. W czesci mechanicznej obecnie przenosniki zgrzeblowe moga (nie jest to wymagane
przepisami) posiadac certyfikat wydany przez jednostke nolyfikowana, jesli producent poddal sie takowej
certyfikacji.

Odpo'vvicdz
Zamawiajacy udzielilodpowiedzi w pytaniu nr 16.

Pvtanie 7
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie tresci § 4 ust. 2 zalacznika nr 7 do SIWZ - Istotne
postanowienia, ktore zostcmq wprowadzone do umowy (dalej jako IPU) - poprzez dopisanie do tresci tego
postanowienia zdania: ,,Zamawiajqcy zapewni nieodplalny transport czesci i pracownikow Wykonawcy na
terenie zakladu Zamawiajqcego do miejscapracy przenosnika \v podziemiach kopalni".
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WEGLOKOKS
Odpowiedz
Zamawiajsfcy modyfikuje tresc § 4 ust. 2 zalacznika nr 7 do SIWZ w sposob nastepujacy:
W okresie gwarancji ,,Wykonavvca zapewnia 24 godzinny pelny bezplatny servvis gwarancyjny vvraz
z zapewnieniem petnego asortymentu czesci zamiennych vvraz z kosztami dojazdu i transportu tycli czesci do
KWK ,,Piekary" (w przypadku braku vvlasnego serwisu w ofercie nalezy podac kto bedzie pelnil serwis
gwarancyjny)."

Pytanie 8
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na uzupelnienie tresci § 6 0 kolejny ustep o nastepujacej tresci: ,,Zamawiajc/cy
zapewni nieodplatny transport przedmiotu umowy, czesci oraz pracownikow Wykonawcy na terenie zakladii
Zamawiajqcego do/z miejsca pracy przenosnika w podziemiach kopalni. "

Odpowiedz
Zamawiajsjcy dopisuje w § 6 pkt. 4 SIWZ o nastepujqcej tresci:
,,Zamawiajacy zapewni nieodplatny transport przedmiotu umowy, czesci oraz pracownikow Wykonawcy na
terenie zakladu Zamawiajacego do/z miejsca pracy przenosnika w podziemiach kopalni."

Pytanie 9
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie § 4 ust.3 IPU poprzez dopisanie zvvrotu: ,,pohvierdzonego
faksem ".

Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje tresc § 4 ust. 3 zalacznika nr 7 do SIWZ w sposob nastepujacy:
,,Przyst^pienie do nieodptatnej naprawy gwarancyjnej nastcjpi najpozniej w ci^gu 24 godzin od momentu
telefonicznego zgloszenia awarii potwierdzonego faksem."

Pytanie 10
Czy Zamawiajqcy wyraza zgode^ na modyfikacje tresci § 4 ust. 10 IPU poprzez wskazanie ustalonego miedzy
Stronami instytutu badawczego, z ktorego zostanie powoiany ekspert w sytuacji rozbieznosci stanowisk
w zakresie uznania reklamacji.

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje tresc § 4 ust. 10 zatacznika nr 7 do IPU.

Pytanie 11
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na uzupelnienie tresci § 10 IPU o kolejny ustep o nastepujjjcej tresci:
,,Wykona\vcy przyshiguje prawo odstqpienia od umowy ex mine (od teraz) w przypadku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepisow prawa, skutkujqcych powstaniem zagrozenia bezpieczenslwa mienia Wykonawcy lub
zdrowia, zycia pracownikow Wykonawcy. Prawo to Wykonawca maze wykonywac w ciqgu 30 dni odpowziecia
przez niego wiadomosci o naruazeniu przez Wykonawce przepisow prawa skutkujqcych powstaniem
w/w zagrozen. "

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje tresc § 10 IPU.

Pytanie 12
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje tresci § 12 ust. 1 pkt 2 - 5 IPU poprzez zast^pienie
kazdorazowo wystepujacego w tych postanowieniach slowa ..opoznienia" stowem ,,zwh>ki".

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje tresc § 12 ust. 1 pkt 2 - 5 IPU.
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WEGIOKOKS
Pytanie 13
Majac na uwadze przedmiot umowy (jednorazowa dostawa okreslonego urzadzenia) zastrzezenie w umowie
prawa do audytu wydaje sie nieuzasadnione - czy zamawiajacy vvyraza zgodi; na \ \ykreslenie tresci § 19 IPU?

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje tresc § 19 IPU.

Pytanie 14
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zapewni zrodlo zasilania instalacji oswietleniowej 127V (zespoi
transformatorowy).

Oclpowiedz
Zamawiajacy zapewnia zrodlo zasilania instalacji oswietleniowej 127V.

Pytanie 15
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zapewni zrodlo zasilania ukladu sterowania, sygnalizacji akustycznej
i porozumiewawczej.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zapewnia zrodlo zasilania ukladu sterowania, sygnalizacji akustycznej
i porozumiewawczej.

Pytanie 16
Zamawiajacy w pkt. VI Zalacznika Mr 1 SIWZ wymaga na etapie skladania oferty -- ,,oswiadczenie
o dostarczeniu kopii Decyzji Prezesa WUG". Zgodnie z wymaganiami prawnymi - Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dopuszczenia wyrobow do stosowania w zakladach gorniczych
oferowany przenosnik zgrzeblowy lekki nie wymaga decyzji Prezesa WUG o dopuszczeniu do stosowania.
Wykonawca na przedmiotowy przenosnik wystawia Deklaracje zgodnosci WE zgodnie z norma
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010. Zwracamy sie z prosba o wyjasnienie w/w zapisu.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wymaga oswiadczenia o dostarczeniu kopii Decyzji Prezesa WUG.
Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje tresc SIWZ w sposob nastepujacy:
1. Na stronie 4 SIWZ w czesci X, wykresla sie zapis ppkt b) w pkt. 3 ,,dostarczeniu kopii Decyzji Prezesa

WUG".
2. Na stronie 15 SIWZ w czesci VI. wykresla sie zapis pkt 2 ,,Oswiadczenie o dostarczeniu kopii Decyzji

Prezesa WUG".
3. Z Zalacznika nr 6 do SIWZ , wykresla sie z pkt 1 l i t . b) ,.ze clostarcze kopie Decyzji Prezesa WUG'".

Zatacznik nr 6 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie i stanowi zalacznik do nn . pisma.
4. Na stronie 34 SIWZ wykresla sie ppkt 17) ,,kopie Decyzji Prezesa WUG".
5. Na stronie 24 SIWZ zal. nr 4, wykresla sie pkt 3 ,,Oswiadczenie o dostarczeniu kopii Decyzji Prezesa

WUG".
6. Na stronie 26 SIWZ zal. nr 4, wykresla sie ppkt 15) ,,kopi$ Decyzji Prezesa WUG".

Zalacznik n r4 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie i stanowi zalcjcznik do nn. pisma.

Pytanic 17
W SIWZ znajduja sie zapisy sugerujace zarowno, iz przedmiotem dostawyjest jeden lub dwa przenosniki:

• W pkt II Opis przedmiotu zamowienia str. 1 SIWZ w tytule oraz w zalaczniku nr 1 pkt. 1 Przedmiot
zamowienia str. 12 SIWZ znajduja sie zapisy :
,, Dostawa fabrycznie nowego przenosnika zgrzeblowego lekkiego z osprzqtem elektrycznym do robot
przygotowcnvczych diet polrzeb WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK "Piekary " - I kpl."

• W pkt. I l l Wymagania techniczne pkt. 1 zaljjcznika nr 1 str. 12 SIWZ znajduje sie zapis:
,, 7. Specyfikacja techniczna (dlajednego przenosnika) "

• W pkt. IV Wymagania dodatkovve zalacznika nr. l na str. 14 SIWZ znajdujcj sie zapisy:
,, 1.Przenosnik bqdcfce przedmiotem zamowienia muszcj mice identycznq konstrukcjy.
2. Wykonawca zaprojektiije przenosniki w nast^pujc/cej konfiguracji:

WEGLOKOKS KRAJ Sp. i o.o. KWK BOBREK



WEGLOKOKS
I) przenotsnik calkowicle podwieszony o dlugosci tnisy do 40in wspolpracujqcy z konihajncin
chodnikawym

2) przenosnik czfsciowo podwieszony na odcinku picnvszvcli 40m, i><>zo,\ki!a czesc tmsv lezaca / / < /
oilcinkii oil 10 do 20m "

Pr/y c/ym w wymaganiach technic/nych w pkl. [II ppkl. l l / l SIWZ sir. 13 dlugosc pr/enosnika jest
jednoznacziiie okreslona i wynosi 60ni.
Prosimy o vvyjasnicnie w/w nicjasnosci,

Odpowiedi
Zamawiajacy udzielil odpowiedzi w pytaniu nr 5.

Pvtanic »8
W pkt. Ill Wymagania lechnic/ne ppkt. 1 1/6, 7, 8 str. 13 SIWZ xnajduja sic /apisv:

Wsokosc nadsttrwki 450 nun \ szt,

kti I.cwti i J'niw'it MT.V. 250nitn \0 .v.:/,
Prosimy o jednoxnacxny apis dot\'c/acy wvsokosci xasiavvek ora/ potwierdzenie luh \ v \ j a s n i c n i a do Nas/cj
interpretacji w/\:
Wysokosc cxloini trasy pr/cnosnika to; 180 mtn wysokosci profi lu + 250 nun /asiawki * 450 mm nadstawki,
co daje lacznie 88()mrn.

Odpowiedi
Zamawiajacy udzieli l odpowiedzi \ pytaniu nr 2,

Pytanic 19
W pkt. IV xalacznika nr I WYMAGANIA DODA'l KOWI- w ppkt.2/2 - sir. 14 /.najduje sit; /apis:
,, 2) przenosnik cztfschm'o podwieszony ua odcinku pierwszych -Kim. pozostdhi czysc. iras\- Iczaca mi odcinku od
10 do 20m".
Prosimy o potwierdzenie lub wyjasnicniado Naszcj interpretacji \\/\ xapisu:
,,Pier\v,s/.e" 40 m odcinka prxcnosnika to czc^c przcnosnika mierxona od nap^du wysypowcgo t/.n. napcd
wysypowy przenosnika jest pod\vies/.ony nalomiast zwrotnia jest usytuowana nn spagu

Odpowiedz
Zamawiajacy udzielir odpowiedzi w py tan iu nr 5.

Zahiczniki:
1) Zalqcznik Nr 6 do SfH'Z - Oswiadczenie Wykonawcy,
2) Zoiqcznik A'V -/ do S1W7, - Wykaz spetnienla istotnych dlo Zamawiajqeego poranietro'w techniczno-

uzYtkowych oraz wytnaganych dokumentdw przedmiotv zamowienia,
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

Miejscowosc Data

PELNA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

1) Oswiadczam:
a) mozliwosc stosowania wyrobu (przedmiotu zamowienia) w podziemnych

wyrobiskach gorniczych w warunkach KWK ,,Piekary" - (okreslonych
w zalaczniku nr 1 do SIWZ) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011
roku- Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196).

b) ze zapewniam bezplatna pomoc serwisowa w trakcie montazu i uruchomienia
urzadzenia w podziemiach kopalni, zakonczona podpisaniem protokohl odbioru
technicznego.

(pieczec i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do rcprezentowania Wykonawcy)



Zalqcznik Nr 4
WYKAZ SPELNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJACEGO PARAMETROW

TECHNICZNO-UZYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa

Wykon;

typ oferowanego ui'z^dzenia'

iwca:

Wyszczegdlnienie paramctrow

I.

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

II.
1
2
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

Parametry techniczno-
uzytkowe wymagane
przez Zamawiajqcego

Oferowane przez
Wykonawc^

Tak/Nie
NAP^D

Naped o mocy 2 x 22 kW przystosowany do
wspolpracy z lancuchem 0 1 8x64 kl. C
L1024 ze zgrzeblami zageszczonymi co 15
ognivv
Wydajnosc minimalna

Przekladnie z silnikami (2 sztuki)

Beben napedowy
Sprzegio podatne
Zwrotnia 7 napinaniem lancucha
Napiecia zasilania
Czestotlivvosc
Stopien ochrony silnikow

Podwieszenie obrotowe napedu

tak

80 t/h
dostosowane do mocy

22 kW,
o przelozeniu

pozwalajacym na
osi^gni(?cie pr^dkosci

tancucha 0,6 m/s
tak
tak
tak

500/1000 V
50 Hz

[min| IP 54
Wychylenie napedu: w
ptaszczyznie pionowej
o k a t ± 1 8 ° \
plaszczyznie poziomej
±40°oraz ciegna
umozliwiajqce regulacje
wysokosci usytuowania
napedu

TRASA
Dlugosc przenosnika
Parametry trasy:
Profil vvalcovvany wzmocniony
Szerokosc rynny z oslont} doln^
Wysokosc profilu bocznego rynny
Grubosc blachy slizgowej wykonanej z materialow o
podwyzszonej wytrzymalosci na scieranie
Dtugosc rynny
Wysokosc nadstawki (60 szt. w tym 30 lewych oraz
30 pravvych)
Zastawka lewa ( 1 0 szt.) - 250 mm
Zastawka pravva (10 szt.) 250 mm

60m

tak
440 mm
1 80 mm

10 mm

1 500 mm

450 mm

tak
tak



9)
a)

b)

c)

3

4

5
6

III.
1

2

IV.

1

1)

2)

2

1)

2)

3)

3
1)
4

Konfiguracja rynien przenosnikowych
rynny na calej dlugosci trasy otwarte
Rynny od clolu przystosowane do podwieszenia z
kompletem elementow zhjcznych
Kompletna trasa Jancuchowa z lancuchem klasy C
LI 024 o vvymiarach 0 18 x 64 ze zgrzeblami
zageszczonymi co 15 ognivv i przystosovvanymi do
wspolpracy z rynnami opisanymi vv specyfikacji
Stacja zwrotna z napinaniem
Kompletne podwieszenie napedu i trasy na dhigosci
60 in dostosovvane do szyn KSP-16 (bez szyn
jezdnych). tj. vvozki nosne, trawersy, ciegna i
zawiesia do podwieszenia przenosnika do wozkow,
element y zlaczne, blokada zespolu transportowego
Urzadzenia do spinania lancucha
Elementy zlaczne (sruby, nakretki, podkladki itd.)

tak

tak

tak

tak

tak

tak
tak

INNE WYMAGANIA
Przenosnik przystosowany do pracy przy nachyleniu
Zaoferowana cena obejmuje przeszkolenie przez
Wykonawc^ pracovvnikow Zamawiajacego
(gornikow. mechanikow i clektrykow).
Szkolenie nalezy przeproxvadzic na terenie zakladu
pracy Zamawiajacego dla 9 pracownikow (po 3
praco\Miiko\u 1 dnia. a czas szkolenia dla
jednej grupy 8 godzin, \ tym 4 godz. zajec
teoretycznych i 4 godz. zajec praktycznych)
wzakresic obslugi, konserwacji i kontroli
przedmiotu zamowienia.

do +/- 1 8 stopni

tak

KOMPLETNY OSTRZIJT ELEKTRYCZNY DLA PRZENOSNIKA
ZGRZEBLOWEGO

Uklad zasilania przenosnika wyposazony m.in. vv:
Ognioszc/elny rozrusznik stycznikovvy
dwLiodplyvvowy na napiecia 1000/500 V
Dwa silniki elektryczne o mocy min 22 kW na
napiecieSOO/lOOO V
Uklad sterowania, sygnalizacji akustycznej i
porozumie\vawczej wyposazony w.in. w:
Urzadzenia rozmovvczo-sygnalizacyjnc z
wylacziiikicm avvaryjnym na napedzie i stacji
zwrotnej 2 szt. strona przejscia
Wylaczniki awaryjnego vvylaczania na napedzie,
stacji zwrotnej 2 szt. od strony ociosu
link^ awaryjnego vvyiaczania o srednicy 4 mm i
dtugosci min. 120 m
Uklad oswietlenia wyposazony m. in. w:
Oprawy oswietleniowe ledowe na napiijcie 127V - 6. szt.
Siec kablowa wg. specyfikacji:
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IMad zasilania - (ilosc odcinkow - 2) - min. po 60
m do podtaczenia silnikow
Uklad sterowania, sygnalizacji akustycznej i
porozumiewawczej - dobrac wg. specyfikacji w
dokumentacji elektrycznej przenosnika przy dlugosci
60m.
Uklad oswietlenia- kable min. 60 m dla instalacji
oswietleniowej
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WYPOSAZENIE DODATKOWE (wypravvka)
Beben Jaricuchowy napedowy
Beben nawrotny
Prowadnica laricucha
Wyrzutnik
Plyta wyrzutnikowa
Kompletne sprzeglo
Przekladnia
Silnik elektryczny 500/1000 V, 22 kW
Urzadzenie rozmowczo-sygnalizacyjne z wytacznikiem
awaryjnym
Wylacznik awaryjny
Lancuch 018x64 kl. C LI 024 ze zgrzeblami
zageszczonymi co 1 5 ogniw i przystosowanymi do
wspolpracy z rynnami opisanymi w specyfikacji

4 szt.
4 szt.
2 szt.
4 szt.
4 szt.
3 kpl.
2 szt.
2 szt.

1 szt.

1 szt.

120m

Dokumenty w j^zyku polskim wymagane na etapie skladania oferty
Oswiadczenia Wykonavvcy stwierdzajacego
mozliwosc stosovvania wyrobu (przedmiotu
zamowienia) w podziemnych wyrobiskach
gorniczych w warunkach K WK ,,Piekary" -
(okreslonych wzataczniku nr 1 do SIWZ)
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca
201 1 roku - Pravvo geologiczne i gornicze (j.t.
Dz. U .z2015 r. poz. 196).
Oswiadczenie o wykonaniu: ,,Dokumentacja
Zintegrovvanego Systemu Sterowania
Kompleksow Przodkowych" (Dz. U. Nr 99.
Poz. 1003 zal. 1, pkt.3.4 z dnia 30 kwietnia 2004
roku) na koszt wykonawcy i w ramach zadania
uwzgledniajacego oferowane urzadzenie oraz
urzadzenia posiadane i stosowane przez KWK
,,Piekary".
Oswiadczenie, ze Wykonawca przedmiotu
zamowienia zapewnia bezptatna pomoc serwisowa w
trakcie montazu i uruchomienia urzadzenia w
podziemiach kopalni, zakonczona podpisaniem
protokolu odbioru technicznego.
Kopie certyfikatow badania typu WE wydanych
przez noty fikana jednostke certyfikujaca
potwierdzajaca, ze urzadzenie spelnia

tak

tak

tak

tak



5

1)
2)

3)

4)

6
7

1

1)

2)

3)

4)
5)

wymagania grupy I kategorii M2 zgodnie
z Rozporz^dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
22 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 2203)
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen
i systemow ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Wypisow z dokumentacji technicznych lub wypisovv
z instrukcji - vv rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG
i 94/09/EWG - (dla urzadzen posiadajacych
deklaracje zgodnosci WE) zawierajacych miedzy
innymi:
charakterystyki techniczne,
opisy budowy i dziaiania,

schematy gfownych ukladow mechanicznych i
elektrycznych (w zakresie zgodnym z dostavva tzn.
podlaczenia silnikow elektrycznych)

rysunki z wymiarami gJownymi w trzech rzutach, na
ktorych przedstawione beda^ srodki ciezkosci
glownych podzespolow przygotowanych do
transport,
Szczegolowy vvykaz kompletnosci dostawy.
Wykaz podzespolow szybko zuzywaj^cych 519.
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DOKUMENTY w jfzyku polskim dostarczone wraz z przedmiotem zamowienia
Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem przetargu
nastepujace dokumenty w jezyku polskim, ktorych
koszt wliczony jest w cene^ ,,towaru":
Oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajqcego
mozliwosc stosowania wyrobu (przedmiotu
zamowienia) w podziemnych wyrobiskach
gorniczych w warunkach K WK ,,Piekary" -
(okreslonych wzaltjczniku nr 1 do SIWZ)
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca
201 1 roku - Prawo geologiczne i gornicze (j.t.
Dz. U . z 2 0 1 5 r . poz. 196).
Oswiadczenie, ze Wykonawca gwarantuje
bezpiecziicj i niezawodnjj eksploatacje
przenosnika pod warunkiem przestrzegania
przez Zamawiajqcego wymagan przewidzianych
w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji
stosowania, a dotycz^cych warunkow
eksploatacji, konserwacji oraz napraw.
Aktualny certyfikat lub aprobate techniczn^
potwierdzajc^c^, ze wyrob spetnia wymogi
bezpieczenstwa.
deklaracja zgodnosci WE,
swiadectwa gwarancyjne,
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swiadectwo jakosci vvyrobu (kompletnego
przenosnika),
deklaracja zgodnosci WE dla urzadzen budowy
przecivv wybuchowej dla kazdego elementu
wyposazenia elektrycznego.
Szczegolowy wykaz kompletnosci dostawy,
instrukcja / DTR w jezyku polskim w formic
papierowej - dokumentacja lub instrukcja
powinna bye podzielona tematycznie,
odpowiednio na czesc mechaniczn^ i elektryczna,
instrukcje/DTR w jezyku polskim - wersja
elektroniczna
protokoi kontroli ostatecznej (dot. silnikow),
zaswiadczenia fabryczne dla urzadzen budowy
przeciwwybuchowej,
katalogi czesci zamiennych
wykaz czesci szybkozuzywajacych sie,
dokumenty stwierdzajace, ze osoby, ktore bedq
wykonywac serwisowe czynnosci gwarancyjne
posiadaja wymagane uprawnienia do pracy w
warunkach podziemnego zaktadu gorniczego
wydobywaj^cego wegiel kamienny.
dowod dostawy przedmiotu umowy (WZ)

protokot zdawczo odbiorczy
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(pieczec i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)


